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Содержание тома 

Обозначение Наименование Стр. 

19/S/01-ПД-АР.С Содержание тома 2 

19/S/01-ПД Справка ГИПА 4 

19/S/01-ПД-АР.ПЗ Пояснительная записка 

1. Общая часть 5 

2. Краткая характеристика объекта 6 

3. Архитектурные решения 7 

 3.1. Описание и обоснование внешнего и 
внутреннего вида объекта капитального 
строительства, его пространственной, планировочной 
и функциональной организации; 
 3.2. Обоснование принятых объемно-
пространственных и архитектурно-художественных 
решений, в том числе в части соблюдения 
предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства; 
3.3. Обоснование принятых архитектурных решений 
в части обеспечения соответствия зданий, строений и 
сооружений установленным требованиям 
энергетической эффективности (за исключением 
зданий, строений, сооружений, на которые 
требования энергетической эффективности не 
распространяются); 
3.4. Перечень мероприятий по обеспечению 
соблюдения установленных требований 
энергетической эффективности к архитектурным 
решениям, влияющим на энергетическую 
эффективность зданий, строений и сооружений (за 
исключением зданий, строений, сооружений, на 
которые требования энергетической эффективности 
не распространяются); 
3.5. Описание и обоснование использованных 
композиционных приемов при оформлении фасадов и 
интерьеров объекта капитального строительства; 
3.6. Описание решений по отделке помещений 
основного, вспомогательного, обслуживающего и 
технического назначения; 



3 

19/S/01-ПД-АР.С 
Лист 

2 
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата И

нв
.№

 п
од

л.
 

Вз
аи

м
. и

нв
. 

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

3.7. Описание архитектурных решений, 
обеспечивающих естественное освещение 
помещений с постоянным пребыванием людей; 
3.8. Описание архитектурно-строительных 
мероприятий, обеспечивающих защиту помещений 
от шума, вибрации и другого воздействия; 
3.9. Описание решений по светоограждению объекта, 
обеспечивающих безопасность полета воздушных 
судов (при необходимости); 

4. Основные технико-экономические показатели 20 

Графическая часть 

19/S/01-ПД-АР 1. Схема блокировки

19/S/01-ПД-АР 2. Административно-бытовой корпус. План 1 этажа.
М1:100 

19/S/01-ПД-АР 3. Административно-бытовой корпус. План 2 этажа.
М1:100 

19/S/01-ПД-АР 4. Административно-бытовой корпус. План 3 этажа.
М1:100 

19/S/01-ПД-АР 5. Административно-бытовой корпус. План 4 этажа.
М1:100 

19/S/01-ПД-АР 6. Административно-бытовой корпус. План
технического этажа. М1:100 

19/S/01-ПД-АР 7. Склад. План 1 этажа.  М1:100

19/S/01-ПД-АР 8. Склад. План на отм. +8.400.  М1:100

19/S/01-ПД-АР 9. Производственный корпус. План 1 этажа. Фрагмент
плана в осях 21п-23п/Б*п на отм. +3.300.  М1:100 

19/S/01-ПД-АР 
10. Производственный корпус. Фрагмент плана в осях
23*п-29п/К*п-Кп на отм.+3.400. Фрагмент плана в осях 
11п-17п/Ен-Бп.  М1:100 

19/S/01-ПД-АР 11. Производственный корпус. План 2 этажа.  М1:100

19/S/01-ПД-АР 12. Фасад в осях 1*-2**. Фасад в осях 2**-1*.
Фрагменты фасадов. Цветовое решение.  М1:100 

19/S/01-ПД-АР 13. Фасад в осях Ан-Лн. Фасад в осях Лп-Ан. Цветовое
решение.  М1:100 

19/S/01-ПД-АР 14. Фасад в осях 1*-2**. Фасад в осях 2**-1*.  М1:100

19/S/01-ПД-АР 15. Фасад в осях Ан-Лн. Фасад в осях Лп-Ан. Фрагменты
фасадов.  М1:100 

19/S/01-ПД-АР 16. Разрезы 1-1, 2-2. М 1:100

19/S/01-ПД-АР 17. Разрезы 3-3, 4-4. М 1:100
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СПРАВКА ГИПА

Проектная документация для реконструкции комплекса производственных 
объектов ОАО «Северное Молоко», расположенного по адресу: Вологодская 

обл., г. Грязовец, ул. Соколовская, д. 59, разработана в соответствии с 
градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, 

градостроительным регламентом, техническими регламентами, в том числе 
устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации 

зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к 
ним территорий, и с соблюдением технических условий. 

Главный инженер проекта М.Ю. Федюхин 
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1. Общая часть

Архитектурный раздел проекта 3-го, 4-го, 5-го этапов реконструкции комплекса 
производственных объектов ОАО «Северное Молоко», расположенных по адресу: Вологодская 
обл., г. Грязовец, ул. Соколовская, д. 59, разработан на основании:  

- Задания на проектирование, утвержденного Заказчиком; 
- Технологических решений, согласованных Заказчиком 
- Договор с ОАО «Северное молоко» 19/S/01 от 17 января 2019 года 
   -Заключения по результатам обследования технического состояния строительных несущих 

конструкций здания по адресу: Вологодская обл., г. Грязовец, ул. Соколовская, д.59, 
Производственный корпус, выполненного ООО «ГЕОКОН», 2019г., Том 1 

- Заключения по результатам обследования технического состояния строительных несущих 
конструкций здания по адресу: Вологодская обл., г. Грязовец, ул. Соколовская, д.59, 
Производственный корпус, выполненного ООО «ГЕОКОН», 2019г., Том 2 

- Заключения по результатам обследования технического состояния строительных несущих 
конструкций здания по адресу: Вологодская обл., г. Грязовец, ул. Соколовская, д.59, здание 
АБК, выполненного ООО «ГЕОКОН», 2019г., 

- Заключения по результатам обследования технического состояния строительных несущих 
конструкций здания по адресу: Вологодская обл., г. Грязовец, ул. Соколовская, д.59, цех по 
производству сыра (фета), выполненного ООО «ГЕОКОН», 2019г. 

Раздел «Архитектурные решения» разработан в соответствии с требованиями следующих 
нормативных документов: 

- Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.08. «О составе разделов проектной 
документации»;      

- Федеральный закон от 30.12.2009г. №384-Ф3 «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений»; 

- Федеральный закон  «О техническом регулировании» № 184-ФЗ; 
- Федеральный закон РФ от 22 июля 2008 г. N123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»;  
- ВНТП 645/1618-92 «Нормы технологического проектирования предприятий молочной 

промышленности»; 
- СанПиН 2.3.4.551-96 «Санитарные правила и нормы для предприятий молочной 

промышленности»; 
- СП 2.2.1.1312-03 Санитарно-эпидемиологические правила «Гигиенические требования к 

проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий»; 
- СП 2.2.2.1327-03 Санитарно-эпидемиологические правила «Гигиенические требования к 

организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему 
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инструменту»; 
- СП 56.13330.2011 «Производственные здания»; 
- СП 57.13330.2011 «Складские здания»; 
- СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания»; 
- СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» ; 
- СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости 

объектов защиты»; 
- CП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 

пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным 
решениям»; 

- СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»; 
- СП 51.13330.2011 «Защита от шума»; 
- СП 29.13330.2011 «Полы»;  
- СП 17.13330.2017 «Кровли»;  

2. Краткая характеристика объекта

Настоящим проектом предусматривается дальнейшая реконструкция комплекса 
производственных объектов ОАО «Северное Молоко», которая будет проводиться в три этапа 
(3, 4 и 5-й этапы). Ранее был разработан проект первых 2-х этапов реконструкции, 
выполненные ООО «КИП». Деление на этапы представлено на схеме блокировки (лист 1, АР. 
Графическая часть). 

      Земельный участок ОАО «Северное Молоко» с комплексом производственных, 
складских и административного зданий, а также вспомогательных зданий и сооружений 
расположен по адресу: Вологодская обл., г. Грязовец, ул. Соколовская, д. 59. Участок 
проектирования с северной стороны граничит с промышленными зданиями и сооружениями 
(корпуса 1-го, 2-го этапа реконструкции), с южной стороны с существующим проездом, с 
восточной стороны – частный сектор, с западной стороны – жилой сектор, 
общеобразовательная школа. 

Программой работ предусмотрена параллельно-последовательная реконструкция 
предприятия, без остановки работы основного производства. Реконструкция направлена на 
увеличение производственных мощностей и улучшение санитарного состояния предприятия. 
Предусмотрена частичная замена устаревшего технологического оборудования на более 
производительное и прогрессивное.  

В настоящее время на территории участка проектирования находятся отдельно стоящие 
здания: 2-х этажный производственный корпус 1975 года постройки; 3-х этажный 
административно-бытовой корпус 1975 года постройки, соединенный через переход с 
производственным корпусом; цех по производству сыра (фета) 2014 года постройки.  

Участок имеет перепад рельефа в интервале абсолютных отметок от 180,00 до 184,58 м. За 
относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого этажа административно-
бытового корпуса, соответствующая абсолютной отметке 184,15 (УБМ). 

Подъезд к проектируемому объекту будет организован через существующие въезды с улицы 
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Соколовская. Для обеспечения противопожарных нормативов вокруг проектируемых зданий 
предусмотрен пожарный проезд шириной от 4.2м до 6м, выдерживающий нагрузку пожарной 
техники. 

Реконструируемое здание представляет собой единый смешанной этажности комплекс 
старых и новых построек, блокируемых друг с другом и связанных между собой переходами. 
Производственный корпус с надстройками на кровле и пристройкой ВВУ – 3-х этажное здание 
рамно-связевого каркаса. Склад с галереей – новое двухэтажное здание с рамно-связевым 
металлическим каркасом. Административно-бытовой корпус (АБК) с надстройкой 4-го этажа и 
венткамерой на кровле – 5-ти этажное здание с продольными несущими стенами.   Общее 
пространство производственной части, делится на производственные участки, связанные между 
собой технологической линией производства. Кровля всего комплекса, за исключение скатной 
кровли цеха по производству сыра (фета), плоская, утепленная, традиционная, с внутренним 
водостоком.  

          Максимальная отметка верха строительных конструкций (от отм. 0,000) - 21,7 м (Цех 
сушки). Габаритные размеры после 5 этапа реконструкции по осям составляют 101,48 х 175,05 
м. 

      Списочная численность работников - 380 человек, соотношение женщин и мужчин 
принято 51,5% и 48,5% соответственно.  

Объемно-планировочные решения, принятые в проекте, выполнены с учетом рациональной 
организации производства, обеспечивают поточность технологических процессов, а также 
выполнение санитарных и противопожарных требований. Архитектурное и цветовое решение 
фасада выполнено с учетом сложившейся окружающей и проектируемой застройки.  

3. Архитектурные решения

3.1. Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта капитального 
строительства, его пространственной, планировочной и функциональной организации 

       Настоящим проектом предусматривается дальнейшая реконструкция комплекса 
производственных объектов ОАО «Северное Молоко», которая будет проводиться в три этапа 
(3, 4 и 5-й этапы). 

Строительные и монтажно-демонтажные работы, выполняемые на 3 этапе: 
- Возведение перегородки по оси 24п между существующей сушилкой и вновь 

устанавливаемой (пом.1.63, пом. 1.64). Возведение 2-х этажной встройки в помещении новой 
сушилки с обустройством помещения операторской на 1-м этаже и технического помещения на 
2-м этаже. 

- Надстройка на кровле производственного корпуса, примыкающая к цеху сушки, с 
помещениями теплогенераторной (пом. 3.27) и венткамеры (пом. 3.26). 

- Надстройка на кровле производственного корпуса, примыкающая к цеху сушки, с 
помещением для размещения накопительного бункера с сухим продуктом над фасовочными 
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линиями (пом. 3.28). 
- Надстройка на кровле, примыкающая к цеху существующей сушки, с помещениями 

венткамер (пом. 3.29 и пом. 3.30). 
- Надстройка на кровле в осях 27п-29п/ Мп-Нп с помещением венткамеры для обслуживания 

CIP мойки (пом. 3.32) 
- Пристройка, примыкающая к цеху сгущения, с помещением для размещения новой вакуум 

выпарной установки. 
- Установка резервуаров наружного исполнения для хранения сыворотки емк.100000 л и 

50000 л. Установка 2-х резервуаров наружного исполнения для хранения концентрата после 
нанофильтрации емк.50000 л. 

 - Демонтаж существующих навесных керамзитобетонных стеновых панелей, ограждающих 
цех сушки с заменой на сэндвич-панели. В осях 22ц-26ц демонтаж производится на всю высоту 
здания, для остальных сторон выше уровня кровли. 

- Демонтаж существующих навесных керамзитобетонных стеновых панелей, ограждающих 
цех сгущения, на главном фасаде. 

 - Демонтаж существующих полов, монтаж новых полов с разуклонкой к трапам. 
- Демонтаж скатной кровли в здании существующего производственного корпуса, в т. ч. 

цеха сушки с заменой на плоскую кровлю с устройством внутреннего водостока. 

         Строительные и монтажно-демонтажные работы, выполняемые на 4 этапе: 
- Демонтаж существующей антресоли в осях 11п-13п/Ап-К-п 
- Встройка в существующий производственный корпус антресоли в осях 11п-17п/Б*п-Г*п 
- Демонтаж существующих перегородок производственных помещений на отм. -0,050 в осях 

11п-17п/Еп-Кп для организации участка розлива и участка упаковки готовой продукции. 
- Возведение перегородки на всю высоту, отделяющей участок розлива молока и молочных 

продуктов. (пом. 1.50 и пом. 1.51). Возведение перегородки на всю высоту, между участком 
упаковки готовой продукции и складом готовой продукции. (пом. 1.51 и пом. 1.55) 

- Демонтаж существующих полов, монтаж новых полов с разуклонкой к трапам. Поднятие 
уровня пола в складе готовой продукции (пом. 1.55) на 1.2. метра 

-Строительство нового корпуса склада готовой продукции  
-Надстройка на кровле производственного корпуса с помещением венткамеры (пом. 3.25) 
-Устройство навесного вентилируемого фасада с утеплением стен существующего здания 

производственного цеха 

        Строительные и монтажно-демонтажные работы, выполняемые на 5 этапе: 

-Перепланировка существующих помещений на 1-ом этаже корпуса АБК для размещения 
столовой, с обеденным залом на 36 посадочных мест и медпункта. 

- Организация на 2-ом и 3-ем этажах офисных помещений. 
- Надстройка 4-го этажа для размещения офисных помещений. 
- Надстройка на кровле АБК с помещением венткамеры 
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- Пристройка вестибюля для размещения службы безопасности и пропуска персонала и 
посетителей на производство. 

- Демонтаж существующих полов, монтаж новых полов 
- Устройство навесного вентилируемого фасада с утеплением стен существующего здания 

АБК 

 Обоснование внешнего вида: 
Внешний вид здания принят согласно утвержденному Заказчиком техническому заданию и 

архитектурному решению. Внешний облик отвечает всем требованиям к фасадам 
производственных зданий, а также за счёт декоративных приёмов, витражных композиций и 
облицовки, приобретает современный, эстетически сбалансированный, динамичный вид при 
общей статичной форме здания.  

Главный вход на производственный комплекс осуществляется через административно-
бытовой корпус. 

            Конструктивные решения: 

    Существующее здание производственного цеха построено по типовому проекту, без 
подвала. Конструктивный тип объекта - рамно-связевой каркас. Наружные стены выполнены из 
навесных керамзитобетонных стеновых панелей, Часть стен выполнена из кладки красного 
полнотелого кирпича на цементно-песчаном растворе. Внутренние опоры для перекрытий – 
сборные железобетонные колонны, стальные сварные колонны, кирпичные стены. Перекрытия 
над 1-м этажом – сборные железобетонные плиты. Покрытия - сборные железобетонные плиты.  

Здание прямоугольное в плане с размерами в осях 99,15 м – по длине и 64,39 м - по ширине, 
отапливаемое. 

 После реконструкции высота помещений: 
Участок разлива готовой продукции и упаковки готовой продукции – 7.19 м 
Склад готовой продукции – 5.89 м 
Цех сушки – 20.44 м 
Цех сгущения, участок переработки сыворотки – 6.76 м 
 Участок фасовки сухого молока - 6.1 м 
CIP мойка – 3.78 м 
Хранение концентрированных растворов -  3.55 м 
Участок для размещения новой вакуум выпарной установки – 15.54 м 
Операторская в цехе сушки – 3.1 м 
Венткамера, обслуживающая помещения цехов сушки (пом. 3.29, пом. 3.30) – 4.85 м 
Венткамера, обслуживающая помещение CIP мойки (пом. 3.32) – 3.5 м 
Венткамера, обслуживающая помещение участка разлива готовой продукции и упаковки 

готовой продукции – 3.1 м 
Бункер для сухого продукта (пом. 3.28) – 7.5 м 
Венткамера (пом. 3.26) и Теплогенераторная (пом.3.27) – 8.0 м 
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Наружные стены у надстроек на кровле производственного цеха, а также у пристройки для 
размещения новой вакуум выпарной установки выполняются из стеновых сэндвич-панелей по 
металлическому фахверку. Несущие конструкции каркаса надстроек выполнены из прокатных 
профилей по СТО АСЧМ 20-93 из стали С255 по ГОСТ 27772-2015. 

Узлы металлических конструкций после окончания всех монтажных работ защищаются от коррозии 
в соответствии с указаниями СП 28.13330.2017. 

Существующее здание административно-бытового корпуса построено по типовому проекту, без 
подвала. Конструктивный тип объекта – стеновой, с продольными несущими стенами. Наружные стены 
кирпичные. Внутренние опоры для перекрытий – кирпичные стены. Междуэтажные перекрытие – 
сборные железобетонные плиты. Покрытие - сборные железобетонные плиты.  

Здание прямоугольное в плане с размерами в осях 30,25 м – по длине и 16,04 м - по ширине, 
отапливаемое. 

 Надстройка 4-5 этажа – рамно-связевого металлического каркаса с заполнением наружных и 
внутренних стен из пенобетонных блоков. 

После реконструкции высота помещений: 
1 этажа – 2.98 м, в коридорах – 2.5 м 
2 этажа – 2.7 м, в коридорах – 2.5 м 
3 этажа - 2.7 м, в коридорах – 2.5 м 
4 этажа - 2.7 м, в коридорах – 2.7 м 
Технического этажа – 2.5 м 

Пристройка вестибюля для размещения службы безопасности и пропуска персонала и посетителей на 
производство, представляет собой прямоугольный объем с закругленным наружным углом. 
Конструктивный тип -   рамно-связевый каркас из монолитного железобетона.  

 Высота помещений – 3 м. 

 Проектируемый склад с коридором – одноэтажное помещение, с выделенной экспедицией, со 
встройкой изолированного перехода на отм. +8.400, ведущего из бытовых помещений АБК в 
производственные помещения, без подвала. 

 Отметка чистого пола склада выше уровня земли на 1.2 метра. 
 Высота помещения склада до низа несущих конструкций на участке хранения стеллажей - 11 м, в 

зоне экспедиции -  6.0 м. Высота помещения коридора на отм. +8.400– 3.3 м. 
Высота помещения коридора на отм. +0.300 – 3.3 м 
Конструктивный тип объекта - рамно-связевой каркас. Наружные стены выполняются из стеновых 

сэндвич-панелей по металлическому фахверку. 

Наружные лестницы запроектированы из металлических конструкций. Внутренние лестничные 
клетки – со сборными бетонными ступенями и монолитными площадками.  

        Эксплуатационные характеристики здания: 

Здание 3-5 этапов имеет 4 пожарных отсека: 
Пожарный отсек, включающий цеха сушки, участок фасовки сухого молоко – по взрывопожарной и 

пожарной опасности - категории Б. 
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Остальные пожарные отсеки – категории В, в т. ч.: 
пожарный отсек, включающий склад готовой продукции; 
пожарный отсек, включающий АБК; 
пожарный отсек, включающий помещения производственного цеха. 

  Степень огнестойкости здания – II;  
Класс функциональной пожарной опасности здания -  Ф5.1;  
Класс конструктивной пожарной опасности здания – С0; 

        Обоснование внутреннего вида, планировочной и функциональной организации. 

Планировка разработана в соответствии с требованиями Заказчика и соответствует нормам, 
предъявляемым к сооружениям такого типа. Размеры, форма и посадка здания определены объемами 
существующих зданий, технологической линией производства, габаритами и формой участка. Объемно-
планировочное решение производственного цеха базируется на выполнение основных технологических 
требований производства молочной продукции. 

Административно-бытовые помещения отделены от производственной части и расположены 
в существующем реконструируемом административно-бытовом корпусе. Связь между 
производственной частью и административно-бытовыми помещениями осуществляется через 
изолированный переход в корпусе склада на отм. +8.400, а также через лестничную клетку  

ЛК-3 на отм. +4.950, ведущую в производственную часть зданий 1-2 этапов. 

Административно-бытовой корпус  
На 1-м этаже расположены следующие группы помещений: 
-  Входная группа, включая тамбур, холл, пост охраны 
- Столовая с обеденным залом на 36 посадочных мест; производственные помещения для 

столовой: мясорыбный, овощной, горячий и холодный цеха; подсобные помещения: моечная 
столовой и кухонной посуды, кладовые овощей, сухих продуктов, отходов; помещение 
холодильных камер; загрузочная, помещение заведующего столовой 

-Офисные помещения, медпункт 
- Технические помещения: венткамера, серверная, электрощитовая 
- Санитарно-бытовые помещения: помещения санузлов, умывальные, душевые, помещение 

уборочного инвентаря, гардеробные 

         На 2-м этаже расположены следующие группы помещений: 
- Санитарно-бытовые помещения при женской гардеробной: гардеробные для уличной и 

домашней одежды, душевые, умывальные, туалеты, помещения для переодевания санитарной 
одежды, сушилки для обуви. 

- Офисные помещения 
- Коридор 
- Санитарно-бытовые помещения: помещения санузлов, умывальная, помещение уборочного 

инвентаря 
-Техническое помещение 
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На 3-м этаже расположены следующие группы помещений: 
- Санитарно-бытовые помещения при мужской гардеробной: гардеробные для уличной и 

домашней одежды, душевые, умывальные, туалеты, помещения для переодевания санитарной 
одежды, сушилки для обуви. 

- Офисные помещения, гостевая комната 
- Коридор 
- Санитарно-бытовые помещения: помещения санузлов, умывальная, помещение уборочного 

инвентаря 
-Техническое помещение 

На 4-м этаже расположены следующие группы помещений: 
- Офисные помещения, переговорные 
- Комната приема пищи, гардероб для экскурсий  
- Санитарно-бытовые помещения: помещения санузлов, умывальная, помещение уборочного 

инвентаря 
- Коридор 

На отметке +13.650 (технический этаж) расположены следующие группы помещений: 
-Техническое помещение: венткамера 

Склад 
- Склад готовой продукции t=+2, экспедиция, подзарядка гелевых батарей, оформление 

документов 
- Эвакуационный коридор, ведущий из производственного цеха 
- Коридор на отм. +8.400 

Производственный корпус 
На 1-м этаже расположены следующие группы помещений: 
- технологические участки производства: участок разлива и участок упаковки готовой 

продукции, подача гранул и крышек, термостатные, цеха старой и новой сушки, операторские, 
участок фасовки сухого молока, хранение концентрированных растворов, CIP мойка, участок 
переработки сыворотки, цех сгущения 

- склад готовой продукции t=+2 
- существующие помещения 
- санитарно-бытовые и вспомогательные помещения: мастерская ОГМ, кладовая запчастей, 

санузлы с умывальными, комната уборочного инвентаря. 

На антресолях расположены: технические помещения, существующие технические 
помещения 
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- технические помещения: венткамеры, теплогенераторная 
- технологическое помещение: бункер сухого продукта 

Помещения между собой соединены технологическими коридорами. 

В части здания 3-5 этапов проектирования располагаются четыре внутренние лестничные 
клетки. По наружному фасаду здание оснащено пожарными лестницами типа П1 и одной 
лестницей типа П2, для доступа на кровлю и обеспечения тушения пожара. В 
производственном корпусе к помещениям, расположенных на антресолях ведут внутренние 
одномаршевые металлические лестницы. 

В административно-бытовом корпусе связь между этажами осуществляется по двум 
внутренним эвакуационным лестницам и одной технологической лестнице, из которых:  

ЛК-1 – незадымляемая лестничная клетка без естественного освещения с выходом 
непосредственно наружу через вестибюль, имеет выход на кровлю;  

ЛК-2 – лестничная клетка типа Л1 с естественным освещением с выходом непосредственно 
наружу.  

ЛК-3 – лестничная клетка, связывающая бытовые помещения АБК с производственными 
помещениями, без естественного освещения. 

ЛК-4 – эвакуационная лестничная клетка типа Л1 с естественным освещением, связывающая 
коридор на отм. +8.400 в корпусе склада с производственными помещениями. Имеет выход 
непосредственно наружу. 

Эвакуационные лестничные клетки с естественным освещением имеют оконные проемы в 
наружных ограждающих конструкциях, площадью остекления не меньше 1.2 м2. Внутренние 
двери в лестничные клетки -  металлические противопожарные с доводчиками и уплотнителем 
в притворах. 

Ширина эвакуационных выходов в свету не менее 1,0 м. Высота до конструкций и 
инженерных коммуникаций от пола на путях эвакуации составляет не менее 2,0 м. Лестничные 
марши имеют ширину не менее 1,15 м. 

 Кровля здания неэксплуатируемая, отвод осадков осуществляется по уклону 1,7% во 
внутренний водосток. 

Предприятие оснащено средствами защиты, доступ на территорию и в здания 
осуществляется по специальной форме допуска.  

На предприятии для трудоустройства инвалидов выделено 3 рабочих места, в том числе 1 
специальное рабочее место. На созданные для инвалидов места трудоустроены работники, 
относящиеся к группе М1. Посещение объекта инвалидами других групп мобильности и 
использование на нём их труда не предусматривается. 
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В помещениях категории Б предусмотрены наружные легкосбрасываемые ограждающие 
конструкции. В качестве легкосбрасываемых конструкций используется остекление витражей. 

Площадь легкосбрасываемых конструкций соответствуют расчету, выполненным в 
разделе ПБ. 

Объем технического помещения (пом. 2.26) на отм. +3.400 категории Б – 579 м3 

Требуемая площадь из расчета 0.03 м2 на 1м3 объема помещения – 17.4 м2 

Площадь легкосбрасываемых конструкций – 17,4 м2 

Помещения категории по взрывопожарной и пожарной опасности Б, В1, В2, В3 отделяются 
одно от другого, а также от помещений категории В4, Г и Д и коридоров противопожарными 
перегородками 1-го типа и противопожарными перекрытиями 3-го типа согласно п. 6.2.10 СП 
4.13130.2013. 

3.2 Обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-художественных 
решений, в том числе в части соблюдения предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства 

  Объемно-пространственные и архитектурно-художественные решения обусловлены 
формой участка, отведенного под строительство части здания 3-5 этапов проектирования, 
существующими зданиями, являющимися объектами реконструкции, общей архитектурной 
концепцией всего комплекса, соответствием проекту планировки и технологическим процессам 
в соответствии с заданием на проектирование.  

Основные объемно-пространственные и архитектурно-художественные решения: 
1. Здание производственного комплекса имеет сложную конфигурацию в плане,

продиктованную существующими зданиями, технологическими процессами, формой участка и 
рациональным размещением здания на участке застройки.  

Объем складывается из разнообразным параллелепипедов, поставленных горизонтально и 
вертикально.  

Объём здания во внутреннем пространстве имеет многочисленные участки, встроенные в 
общий объём согласно особенностям технологических процессов.  

2. Архитектура всего комплекса производственного цеха решена в едином индустриальном
стиле. 

Фасады производственных, складских и технических блоков облицованы сэндвич-панелями 
жемчужно-белого оттенка с горизонтальной раскладкой. Фасады административно-бытового 
корпуса облицованы композитными панелями белого оттенка. Лестничные клетки выделены 
остеклением всей поверхности наружных стен.  

3. Главный фасад здания обращен на местный тупиковый проезд внутри селитебной зоны.
Композиция главного фасада строится на контрасте архитектурных объемов 

административного корпуса на фоне масштабных промышленных корпусов. Сопоставление 
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глухих стен производственно-складских блоков к четко выраженному ритму оконных проемов 
административного здания, подчеркивается цветовым решением и разрезкой облицовочных 
материалов.  

Со стороны главного фасада располагается: входная группа с основным входом на 
территорию, вход в производственную зону помещений столовой, подъемные ворота, 
эвакуационные выходы из производственный цехов и складских помещений. 

Для обеспечения информационной связи рекламного характера со стороны подъезда к 
производственному комплексу на поверхности главного фасада устанавливается медиа дисплей 
прямоугольной формы.  

Глухая плоскость фасада цеха сушки акцентируется знаком логотипа на визуально-
просматриваемой высоте. 

Использование декоративных элементов на фасаде административного блока придают 
зданию оригинальный внешний вид. 

Наружные резервуары по периметру застройки, выведенные трубы от производств на кровле 
здания завершают индустриальный облик завода. 

4. Главный вход в здание организован через вестибюль в пристроенной входной группе.
Связь между производственными помещениями и административно-бытовыми помещениями 
осуществляется по эвакуационным и технологическим лестницам, также через закрытые 
коридоры. Данное решение обусловлено производственным процессом, связанным с 
логистикой производства.  

5. Архитектурно-художественное решение фасадов заключается в облагораживании фасадов
существующих зданий, объединение старых и новых построек в едином стиле, применение 
современных материалов. Модернизация внешнего облика здания оживит существующую 
застройку селитебной зоны. 

6. Объект капитального строительства не нарушает предельных параметров разрешённого
строительства на территории ОАО «Северное Молоко» и полностью соответствует 
утвержденной заказчиком архитектурной концепции.  

Основные объемно-пространственные и архитектурно-художественные решения остальных 
объектов строительства на территории ОАО «Северное Молоко» решены в соответствии с 
принятой концепцией для всего комплекса зданий и в унисон с архитектурным образом 
главного производственного цеха. 

3.3. Обоснование принятых архитектурных решений в части обеспечения соответствия 
зданий, строений и сооружений установленным требованиям энергетической 

эффективности (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования 
энергетической эффективности не распространяются); 

Проектируемое здание удовлетворяет требованиям энергосбережения. 
Административно-бытовой корпус (АБК) – класс энергетической эффективности В+ 

«высокий», остальные корпуса не категорируются. 
В   соответствии   нормативным требованиям   по   эффективному использованию теплоты 
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на отопление здания и рекомендации по повышению эффективности ее использования: 
1. Ограждающие конструкции здания соответствуют требованиям СП 50.13330.2012.
2. Класс энергетической эффективности корпуса АБК -высокий, класс В+.
3. Проект здания соответствует нормативному требованию.
Энергетическая эффективность здания достигнута за счет применения в проекте комплекса 

энергосберегающих мероприятий:  
- использование компактной формы здания, обеспечивающей существенное снижение 

расхода тепловой энергии на отопление здания;  
- размещение более теплых и влажных помещений у внутренних стен здания;  
- использование в наружных ограждающих конструкциях эффективных теплоизоляционных 

материалов, обеспечивающих требуемую температуру и отсутствие конденсации влаги на 
внутренних поверхностях конструкций внутри помещений с нормальным влажностным 
режимом;  

- использование эффективных светопрозрачных ограждений. 

3.4. Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований 
энергетической эффективности к архитектурным решениям, влияющим на 

энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений (за исключением зданий, 
строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности не 

распространяются); 

Для повышения энергетической эффективности здания в проекте предусмотрено: 
Стены: 
 - применение наружных ограждающих конструкций из теплоэффективных трехслойных 

стеновых сэндвич-панелей с минераловатным заполнением (δ =120мм), с коэффициентом 
теплопередачи не выше λ= 0,038Вт/м·С, 

- применение наружных ограждающих конструкций из теплоэффективных трехслойных 
стеновых сэндвич-панелей с минераловатным заполнением (δ =200мм), с коэффициентом 
теплопередачи не выше λ= 0,038Вт/м·С (Корпус нового склада),  

- применение навесного вентилируемого фасада с утеплением стен минеральной ватой 
Техновент стандарт или аналог (δ =100мм), с коэффициентом теплопередачи не выше λ= 
0,038Вт/м·С; 

Кровля: 
 - применение для теплоизоляции кровли плит на основе PIR (δ =70мм (30+30+10), с 

коэффициентом теплопередачи не выше λ= 0,026 Вт/м (существующая кровля 
производственного цеха) 

- применение для теплоизоляции кровли плит из каменной ваты (δ =120мм (50+40+30), с 
коэффициентом теплопередачи не выше λ= 0,043 Вт/м (надстройки венткамер, пристройка 
ВВУ)  

- применение для теплоизоляции кровли плит из каменной ваты (δ =160мм (50+80+30), с 
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коэффициентом теплопередачи не выше λ= 0,043 Вт/м (корпус нового склада) 

Утепление цоколя экструдированными пенополистирольными плитами (δ =80мм), с 
коэффициентом теплопередачи не выше λ =0,032 Вт/ м·С. 

Витражи в лестничных клетках, производственных помещениях —с открываемой створкой, 
из алюминиевых профилей с двухкамерными стеклопакетами, R0=0,51 м2·оC/Вт; 

Витраж в качестве легкосбрасываемых конструкций по расчету, см. раздел ПБ 
 Входные двери металлические противопожарные с утеплением, с автоматическим 

устройством для самозакрывания и уплотнением в притворах; 
Ворота металлические утепленные, подъемные секционные утепленные 

3.5. Описание и обоснование использованных композиционных приемов при оформлении 
фасадов и интерьеров объекта капитального строительства; 

Наружная отделка фасадов принимается в соответствии с цветовым решением фасадов 
настоящего проекта. 

При оформлении фасадов использованы: 
- сэндвич-панели Ral 1035 (жемчужно-белый) снаружи, Ral 9003 (белый) изнутри 
- композитные панели в навесном вентилируемом фасаде Ral 1035 (жемчужно-белый), 

облицовываются стены существующего производственного цеха 
- композитные панели в навесном вентилируемом фасаде Ral 9010 (белый), облицовываются 

стены административного-бытового корпуса 
- композитные панели в навесном вентилируемом фасаде Ral 7016 (серый), облицовываются 

стены главного входа входной группы 
- цоколь, облицовывается керамогранитной плиткой 600х600 серого цвета, согласно 

цветовому решению фасадов 
- Алюминиевая витражная светопрозрачная стоечно-ригельная система. Профиль типа 

Schueco FWS 50 (или аналог) окрашенный порошковой окраской RAL 7016. Открывающиеся 
элементы (окна, витражи) предусмотрены из теплого алюминиевого профиля Scuhueco ADS 
70.HI, цвет в соответствии с цветом витража.

- промышленные секционные ворота – Ral 7016 (антрацит)

 Кровля Корпуса – плоская, рулонная, с уклоном i=0,017, разработана в соответствии с 
требованиями СП 17.13330.2017. Воронки оборудуются подогревом.  

Входные группы здания оснащены дверями с доводчиками. При входах предусматриваются 
мероприятия для защиты от грязи. Двери технических помещений стальные фирмы «Пульс», 
наружные утепленные, а также противопожарные (или аналогичные в исполнении других 
компаний). Деревянные и комбинированные двери офисных, рабочих помещений - фирмы 
«Наяда» (или аналогичные в исполнении других компаний). 
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Оформление интерьеров в здании производственного назначения не требуется. 

3.6. Описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного, 
обслуживающего и технического назначения; 

На основании задания на проектирование, технических условий на строительное 
проектирование, проектом предусматривается отделка основных и вспомогательных 
производственных, технических и подсобных помещений; административных, санитарно-
бытовых помещений, уборных, коридоров, лестничных клеток. 

Производственные и складские помещения: 
Полы: в цехах наливной эпоксидный двухкомпонентный промышленный пол, кислотоупорная 

керамическая плитка; в складских помещениях – бетонный пол с топинговым покрытием. 
Потолки - шпатлёвка бетонных поверхностей плит с последующей окраской водно-

дисперсионной краской на акриловой основе в 2 слоя (красками Tikkurila или аналог), 
кровельный профнастил, окрашенный в белый цвет RAL 9003 в заводских условиях. 
     Стены – трехслойные сэндвич-панели, окрашенные в заводских условиях (Белпанель, Ruukki 
или аналогичные). Кирпич, оштукатуренный цементно-песчаной штукатуркой слоем 20 мм с 
двух сторон с последующей водостойкой окраской. Рекультивация существующих стен 
штукатурным слоем с дальнейшей окраской. 

Административно-бытовые помещения: 
Полы: 
- коммерческий высокопрочный линолеум (рабочие и служебные помещения)  
- коммерческий ламинат (кабинеты начальников подразделений) 
- керамическая плитка с нескользящей поверхностью 300x300мм (санитарно-бытовые помещения)  
- керамогранитная плитка 300x300мм (места общего пользования)  
Подвесные потолки – типа «Армстронг» или гипсокартонные по технологии «КНАУФ» (или аналог), 

либо комбинированные в зависимости от решения интерьера. 
Перегородки: 
– по системе КНАУФ С112 (или аналог) с заполнением минераловатными плитами – общей

толщиной 100мм. Улучшенная окраска водно-дисперсионными красками на акриловой основе в 2 слоя 
по подготовленной поверхности (Tikkurila или аналог). Подготовка каркасно-обшивных перегородок – 
шпаклевка с проклейкой швов. 

- Пенобетонный блок, оштукатуренный цементно-песчаной штукатуркой слоем 20 мм с двух сторон, 
окраска водно-дисперсионными красками на акриловой основе в 2 слоя по оштукатуренной 
поверхности (Tikkurila или аналог). 

Лестницы: 
Полы: площадки - керамогранитная плита 600х600 мм. Сборные ступени с отделкой верхних 

лицевых поверхностей в заводских условиях. 
Потолки шпатлёвка бетонных поверхностей с последующей окраской водно-дисперсионной краской 

на акриловой основе в 2 слоя (красками Tikkurila или аналог). Ограждение – нержавеющая сталь по 
типу AISI 201 (ООО СК «ЛиКон-групп или аналог). Стены - шпатлёвка и улучшенная окраска водно-
дисперсионными красками на акриловой основе в 2 слоя (Tikkurila или аналог). 
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Санузлы, бытовые помещения: 
Полы – керамогранитная плитка. Подвесные потолки – металлические, реечные. Стены и 

перегородки – керамическая плитка. Перегородки, двери санузлов – МДФ с пластиковым покрытием 
компании. 

3.7. Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение 
помещений с постоянным пребыванием людей; 

Производственные помещения с постоянным пребыванием людей имеют боковое 
естественное освещение в соответствии с характеристикой зрительной работы по СП 
52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение».  

В помещениях и на участках производства согласно разделу (ТХ), не требующих 
естественного освещения, применяется искусственное освещение.  

Все административные и бытовые помещения, расположенные в административно-бытовом 
блоке, имеют естественное освещение посредством окон и витражей. В помещениях с 
естественным освещением, имеются открывающиеся окна для организации естественной 
вентиляции. 

3.8. Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту 
помещений от шума, вибрации и другого воздействия; 

Уровень шума и вибраций в помещениях при работе технологического оборудования, 
примененного в проекте, находится в пределах действующих санитарных норм.  

Помещения административно-бытового корпуса отделены от производственной части 
существующими кирпичными стенами толщ. 510 мм с 1-го по 3-й этажи и пенобетонными 
блокоми толщ. 200 мм с утеплением стен толщ.100 мм на 4-м этаже. 

Перегородки административных помещений выполняются из пенобетонного блока 
толщиной 100 мм, оштукатуренный цементно-песчанной штукатуркой слоем 20 мм с двух 
сторон (46 дБ) и каркасно-обшивными из ГКЛ-листов с каждой стороны с заполнением 
минераловатными плитами плотностью 45 кг/м³ толщиной 100 мм (48 дБ). Перегородки 
обеспечивают нормируемый уровень изоляции воздушного шума 45 дБ (в соответствии с СП 
51.13330.2011) между рабочими кабинетами, между кабинетами и помещениями общего 
назначения (коридоры, холлы). 

В полах венткамер применяется конструктивный пирог со звукоизолирующим материалом 
Техноэласт Акустик или аналог, с уровнем снижения ударного шума 21 дБ. 

Наружные стены – трехслойные сэндвич-панели с сердечником из минераловатных плит 
(толщ. 120 мм) и витражные конструкции с двухкамерными стеклопакетами, является 
надёжной защитой от шума и обеспечивают предельно допустимые и допустимые уровни 
звукового давления в помещениях цехов в соответствии с СП 51.13330.2011, табл.1. 
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3.9. Описание решений по светоограждению объекта, обеспечивающих безопасность 
полета воздушных судов (при необходимости); 

Мероприятия по обеспечению безопасности полета воздушных судов не требуется, так как 
высота и месторасположение объекта не является высотным сооружением и не пересекается с 
воздушными коридорами данного типа транспорта. 

 
 

 

4. Основные технико-экономические показатели 

№ 
п/п 

Наименован
ие 

Ед. 
изм. 

Количество 
До 

реконструкц
ии 

(Здание 
АБК, здание 
производств
енного цеха, 

цех по 
производств
у сыра фета) 

После 3 этапа 
реконструкци

и 
(включает все 
предыдущие 

этапы 
проектирован

ия) 

После 4 этапа 
реконструкци

и 
(включает все 
предыдущие 

этапы 
проектирован

ия) 

После 5 этапа 
реконструкции 
(включает все 

этапы 
проектировани

я) 

1 Площадь 
застройки м² 8003,3 12816,0 14328,0 14466,1 

2 
Общая 
площадь 
здания 

м² 8493,9 17231,69 18779,69 19504,69 

3 
Строительн
ый объем 
здания 

м3 
 

83138,0 
 

128545,62 147505,62 150560,62 

4 Этажность 
здания 

 
 1-3 1-3 1-3 1-5 

5 
Верхняя 
отметка 
объекта 

м 21,62 21,7 21,7 21,7 
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19/S/01-ПД - АР
Реконструкция комплекса производственных объектов ОАО «Северное
Молоко», расположенного по адресу: Вологодская обл., г. Грязовец, ул.

Соколовская, д. 59

Архитектурные решения П 1
Разработал
ГАП
ГИП
Проверил
Н.Контроль Схема блокировки

Примечание:
1. Проектная документация выполнена в соответствии с заданием заказчика на выделение 5-ти
основных этапов строительства. Данная работа содержит корректировку проектной документации 1-2 
этапов, получившей положительное заключение экспертизы №35-2-1-2-019010-2019 от 24 июля 2019 г., 
в объеме, необходимом для увязывания с проектной документацией 3-5 этапов.   
2. Обозначения координационных осей здания АБК принято в соответствии с обозначением осей на
обмерочном плане из заключения по результатам обследования технического состояния строительных
несущих конструкций здания АБК. К цифровому и буквенному обозначению добавлена буква "а".
    Обозначения координационных осей главного здания Производственного цеха принято в
соответствии с обозначением осей на обмерочном плане из заключения по результатам обследования
технического состояния строительных несущих конструкций здания Производственного корпуса, том 2. 
К цифровому и буквенному обозначению добавлена буква "п".
    Обозначения координационных осей существующего здания цеха по производству сыра фета
принято в соответствии с обозначением осей на обмерочном плане из заключения по результатам
обследования технического состояния строительных несущих конструкций здания цеха по
производству сыра фета. К цифровому и буквенному обозначению добавлена буква "ф".
3. Размеры со "*" уточняются.
4. Описание и технические характеристики трансформаторной подстанции см. проектную
документацию 1-2 этапов, получившей положительное заключение экспертизы №35-2-1-2-019010-2019 
от 24 июля 2019 г., раздел ИОС1 
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Условные обозначения:
- Кирпичная кладка
- Наружное остекление

- Минераловатный утеплитель

- Монолитный ж.б. 

- Cтеновые сэндвич-панели
- Двухслойная облицовка из ГКЛ на металлическом
  каркасе

- Витражные перегородки

- Пенобетонный блок, для наружных стен толщ. 200 мм
   для перегородок толщ. 100 мм

- Навесной вентилируемый фасад, с облицовкой   
  алюминиевыми композитными панелями
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ООО "Ди Би Си", г. Москва, переулок Тишинский Ср., 
д. 28, этаж 3, пом. I, ком. 43-50тел. +74955407097
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19/S/01-ПД - АР
Реконструкция комплекса производственных объектов ОАО «Северное
Молоко», расположенного по адресу: Вологодская обл., г. Грязовец, ул.

Соколовская, д. 59

Архитектурные решения П 2
Разработал
ГАП
ГИП
Проверил
Н.Контроль

Административно-бытовой корпус. План 1
этажа. М1/100

Экспликация помещений (0.000)

№ пом. Наименование
Площадь,

м2
Кат.
пом.

1.21 Кладовая сухих продуктов 4,80 В2
1.22 Зав. столовой 8,80
1.23 Овощной цех 11,90 Д
1.24 Тамбур 2,07
1.25 Загрузочная 8,80 В4
1.26 Коридор 6,63
1.27 Женский гардероб 6,78
1.28 Душевая 2,18
1.29 Санузел 1,89
1.30 Мясорыбный цех 13,61 В4
1.31 Коридор 22,87
1.32 Венткамера 10,84 В3
1.33 Кладовая отходов 4,52 В4
1.34 Кладовая овощей 7,39 В4
1.35 Помещение холодильных камер 11,78 В4
1.36 Кладовая сухих продуктов 3,88 В2
1.37 ПУИ 4,65 В4
1.38 Техническое помещение 11,23
ЛК-1 Лестничная клетка 15,42
ЛК-2 Лестничная клетка 29,90

545,58

Экспликация помещений (0.000)

№ пом. Наименование
Площадь,

м2
Кат.
пом.

1.1 Тамбур 5,79
1.2 Вестибюль 62,96
1.3 Пост охраны 15,65
1.4 Медпункт 17,58
1.5 Санузел 1,33
1.6 Санузел 1,44
1.7 Умывальная 3,11
1.8 Гардероб 3,69
1.9 Коридор 20,24
1.10 Серверная 15,52
1.11 Обеденный зал на 4 пос. места с раздаточной

линией
38,63

1.12 Коридор 14,46
1.13 Обеденный зал на 32 пос. мест 56,95
1.14 Холодный цех 10,80 Д
1.15 Горячий цех 42,94 В4
1.16 Моечная столовой посуды 11,48 Д
1.17 Моечная кухонной посуды 7,02 Д
1.18 Кладовая мебели 13,43 В4
1.19 Электрощитовая 8,79 В4
1.20 Коридор 3,84

Примечание:
1. Размеры со "*" уточняются.
2. Внутренняя планировка зданий 2-го этапа показана условно. См. совместно с проектной документацией
1-2 этапов.
3. Данный фрагмент содержит изменение проектной документации 1-2 этапов, получившей положительное
заключение экспертизы  №35-2-1-2-019010-2019 от 24 июля 2019 г., связанное с увязыванием проектной
документации 1-2 этапов с проектной документацией 3-5 этапов.
3. Ограждение лестниц высотой 1200 мм.
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Условные обозначения:
- Кирпичная кладка
- Наружное остекление

- Минераловатный утеплитель

- Монолитный ж.б. 

- Cтеновые сэндвич-панели
- Двухслойная облицовка из ГКЛ на металлическом
  каркасе

- Витражные перегородки

- Пенобетонный блок, для наружных стен толщ. 200 мм
   для перегородок толщ. 100 мм

- Навесной вентилируемый фасад, с облицовкой   
  алюминиевыми композитными панелями
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0.000=184.15

19/S/01-ПД - АР
Реконструкция комплекса производственных объектов ОАО «Северное
Молоко», расположенного по адресу: Вологодская обл., г. Грязовец, ул.

Соколовская, д. 59

Архитектурные решения П 3
Разработал
ГАП
ГИП
Проверил
Н.Контроль

Административно-бытовой корпус. План 2
этажа. М1/100

Экспликация помещений (+3.300)

№ пом. Наименование
Площадь,

м2
Кат.
пом.

2.14 Комната приема пищи 10,30
2.15 Душевая 8,64
2.16 Преддушевая 5,76
2.17 Коридор 3,89
2.18 Гардероб санитарной одежды 92 шкафчика 41,16
2.19 Умывальная 2,82
2.20 Санузел 1,21
2.21 Санузел 1,25
2.22 Сушка "чистой" обуви 5,00
2.23 Техническое помещение 11,23
ЛК-1 Лестничная клетка 15,42
ЛК-2 Лестничная клетка 29,90
ЛК-3 Лестничная клетка 14,13

457,31

Экспликация помещений (+3.300)

№ пом. Наименование
Площадь,

м2
Кат.
пом.

2.1 Коридор 69,83
2.2 Умывальная 7,78
2.3 Санузел 1,95
2.4 Санузел 1,95
2.5 ПУИ 5,20
2.6 Кабинет 17,34
2.7 Кабинет 17,34
2.8 Кабинет 17,28
2.9 Кабинет 17,19
2.10 Кабинет 17,61
2.11 Кабинет 35,28
2.12 Кабинет 35,10
2.13 Гардероб домашней и уличной одежды на 92

женщины
62,75

Примечание:
1. Размеры со "*" уточняются.
2. Внутренняя планировка зданий 2-го этапа показана условно. См. совместно
с проектной документацией 1-2 этапов.
3. Ограждение лестниц высотой 1200 мм.
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ЕI 30      - Предел огнестойкости элементов заполнения проемов

Условные обозначения:
- Кирпичная кладка
- Наружное остекление

- Минераловатный утеплитель

- Монолитный ж.б. 

- Cтеновые сэндвич-панели
- Двухслойная облицовка из ГКЛ на металлическом
  каркасе

- Витражные перегородки

- Пенобетонный блок, для наружных стен толщ. 200 мм
   для перегородок толщ. 100 мм

- Навесной вентилируемый фасад, с облицовкой   
  алюминиевыми композитными панелями

Гулак
Гулак
Федюхин
Сидорочева

Дунайкина

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
ЛистСтадия Листов
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ООО "Ди Би Си", г. Москва, переулок Тишинский Ср., 
д. 28, этаж 3, пом. I, ком. 43-50тел. +74955407097

Формат А2А (594x420)

Со
гл

ас
ов

ан
о

0.000=184.15

19/S/01-ПД - АР
Реконструкция комплекса производственных объектов ОАО «Северное
Молоко», расположенного по адресу: Вологодская обл., г. Грязовец, ул.

Соколовская, д. 59

Архитектурные решения П 4
Разработал
ГАП
ГИП
Проверил
Н.Контроль

Административно-бытовой корпус. План 3
этажа. М1/100

Экспликация помещений (+6.600)

№ пом. Наименование
Площадь,

м2
Кат.
пом.

3.15 Комната приема пищи 10,58
3.16 Душевая 9,00
3.17 Преддушевая 6,16
3.18 Коридор 4,06
3.19 Умывальная 2,90
3.20 Санузел 1,21
3.21 Санузел 1,25
3.22 Гардероб санитарной одежды на 85 шкафчиков 41,80
3.23 Сушка "чистой" обуви 5,00
3.24 Техническое помещение 11,23
ЛК-1 Лестничная клетка 15,42
ЛК-2 Лестничная клетка 29,90
ЛК-3 Лестничная клетка 14,13

458,99

Экспликация помещений (+6.600)

№ пом. Наименование
Площадь,

м2
Кат.
пом.

3.1 Коридор 69,98
3.2 Умывальная 5,58
3.3 Санузел 1,59
3.4 Санузел 1,59
3.5 ПУИ 3,46
3.6 С/У 3,81
3.7 Гостевая 35,10
3.8 Кабинет 17,10
3.9 Кабинет 17,34
3.10 Кабинет 17,28
3.11 Кабинет 17,34
3.12 Кабинет 17,34
3.13 Кабинет 35,40
3.14 Гардероб домашней и уличной одежды на 85

мужчин
63,44

Примечание:
1. Размеры со "*" уточняются.
2. Внутренняя планировка зданий 2-го этапа показана условно. См. совместно с проектной
документацией 1-2 этапов.
3. Данный фрагмент содержит изменение проектной документации 1-2 этапов, получившей
положительное заключение экспертизы №35-2-1-2-019010-2019 от 24 июля 2019 г., связанное с
увязыванием проектной документации 1-2 этапов с проектной документацией 3-5 этапов.
4. Ограждение лестниц высотой 1200 мм.

12.19
12.19
12.19
12.19
12.19



7 11 14

C
У

И

Еф

5ф

1ф

1

1 4 Аф 1а 5а 1н
Ба/1 Аа Ан

Га

1** 2**

А**
А*п

Кп
Лп

29п23*п17п11п

10н

У

Га

Аа

Ба

Ва

1а 2а 3а 4а 5а

4.7

4.19

4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14

4.174.16 4.18 4.20

4.1

ЛК-1

ЛК-3

+10,050

4.214.15

СС
ЭОМ СПЗ

ЭОМ

4.8

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

ЛК-2

4.22

+8,400

3110 14790 3180 9170

62
90

34
60

62
90

16
04

0

+10,030

+10,030

+10,030

+10,030

+10,030

194,20

Кровля здания 2-го этапаЗдание 2-го этапа

EI 30

EI 30

EI 30

EI 30

191,28 *

EI 60EI 60 EI 60

ОВ ОВ ОВ ОВ ОВ ОВ ОВ

1н

635 *

22
10

глухое глухое глухое

15
90

36
00

14
00

1200 250 1200

+8,250

1100

Ограждение
1.2 м

1200
1150

24
70

12
00

+8,181

1150 200 1150

11
00

17
50

11
00

2 (16)2

4 (17)

4
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ЕI 30      - Предел огнестойкости элементов заполнения проемов

Условные обозначения:
- Кирпичная кладка
- Наружное остекление

- Минераловатный утеплитель

- Монолитный ж.б. 

- Cтеновые сэндвич-панели
- Двухслойная облицовка из ГКЛ на металлическом
  каркасе

- Витражные перегородки

- Пенобетонный блок, для наружных стен толщ. 200 мм
   для перегородок толщ. 100 мм

- Навесной вентилируемый фасад, с облицовкой   
  алюминиевыми композитными панелями

Гулак
Гулак
Федюхин
Сидорочева

Дунайкина

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
ЛистСтадия Листов
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ООО "Ди Би Си", г. Москва, переулок Тишинский Ср., 
д. 28, этаж 3, пом. I, ком. 43-50тел. +74955407097

Формат А2А (594x420)

Со
гл

ас
ов

ан
о

0.000=184.15

19/S/01-ПД - АР
Реконструкция комплекса производственных объектов ОАО «Северное
Молоко», расположенного по адресу: Вологодская обл., г. Грязовец, ул.

Соколовская, д. 59

Архитектурные решения П 5
Разработал
ГАП
ГИП
Проверил
Н.Контроль

Административно-бытовой корпус. План 4
этажа. М1/100

Экспликация помещений (+10.050)

№ пом. Наименование
Площадь,

м2
Кат.
пом.

4.16 Переговорная 23,06
4.17 Комната приема пищи для персонала АБК 19,77
4.18 Гардероб для экскурсий 21,02
4.19 Кабинет 20,76
4.20 Кабинет 19,77
4.21 Кабинет 19,77
4.22 Техническое помещение 18,06
ЛК-1 Лестничная клетка 19,51
ЛК-2 Лестничная клетка 23,06
ЛК-3 Лестничная клетка 20,15

511,56

Экспликация помещений (+10.050)

№ пом. Наименование
Площадь,

м2
Кат.
пом.

4.1 Коридор 75,09
4.2 Умывальная 8,70
4.3 Санузел 1,66
4.4 Санузел 1,66
4.5 Санузел 1,66
4.6 ПУИ 5,54
4.7 Кабинет 19,10
4.8 Кабинет 19,16
4.9 Кабинет 20,09
4.10 Кабинет 19,42
4.11 Кабинет 19,42
4.12 Кабинет 19,42
4.13 Кабинет 19,42
4.14 Кабинет 41,87
4.15 Переговорная 34,40

Примечание:
1. Размеры со "*" уточняются.
2. Внутренняя планировка зданий 2-го этапа показана условно. См. совместно с проектной
документацией 1-2 этапов.
3. Ограждение лестниц высотой 1200 мм.
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ЕI 30      - Предел огнестойкости элементов заполнения проемов

Условные обозначения:

- Минераловатный утеплитель

- Пенобетонный блок, для наружных стен толщ. 200 мм
   для перегородок толщ. 100 мм

- Навесной вентилируемый фасад, с облицовкой   
  алюминиевыми композитными панелями
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ООО "Ди Би Си", г. Москва, переулок Тишинский Ср., 
д. 28, этаж 3, пом. I, ком. 43-50тел. +74955407097

Формат А2А (594x420)

Со
гл

ас
ов

ан
о

0.000=184.15

19/S/01-ПД - АР
Реконструкция комплекса производственных объектов ОАО «Северное
Молоко», расположенного по адресу: Вологодская обл., г. Грязовец, ул.

Соколовская, д. 59

Архитектурные решения П 6
Разработал
ГАП
ГИП
Проверил
Н.Контроль

Административно-бытовой корпус. План
технического этажа. М1/100

Экспликация помещений

№ пом. Наименование
Площадь,

м2
Кат.
пом.

5.1 Тамбур 9,32
5.2 Венткамера 78,79
ЛК-1 Лестничная клетка 19,51

107,62

Примечание:
1. Размеры со "*" уточняются.
2. Внутренняя планировка зданий 2-го этапа показана условно. См. совместно с проектной документацией
1-2 этапов.
3. Ограждение лестницы высотой 1200 мм.
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Схема блокировки

ЕI 30      - Предел огнестойкости элементов заполнения проемов

Условные обозначения:

- Наружное остекление

- Монолитный ж.б. 

- Cтеновые сэндвич-панели

- Витражные перегородки
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ООО "Ди Би Си", г. Москва, переулок Тишинский Ср., 
д. 28, этаж 3, пом. I, ком. 43-50тел. +74955407097

Формат А2А (594x420)

Со
гл

ас
ов

ан
о

0.000=184.15

19/S/01-ПД - АР
Реконструкция комплекса производственных объектов ОАО «Северное
Молоко», расположенного по адресу: Вологодская обл., г. Грязовец, ул.

Соколовская, д. 59

Архитектурные решения П 7
Разработал
ГАП
ГИП
Проверил
Н.Контроль Склад. План 1 этажа.  М1/100

Экспликация помещений

№ пом. Наименование
Площадь,

м2
Кат.
пом.

1.39 Вестибюль 22,48
1.40 Коридор 58,96
1.41 Склад готовой продукции t=+2 958,59 В2
1.41* Экспедиция 203,30 В2
1.42 Подзарядка гелевых батарей 29,89 В3
1.43 Оформление документов 15,66
1.44 Тамбур 4,98
ЛК-4 Лестничная клетка 18,63

1312,49

Примечание:
1. Размеры со "*" уточняются.
2. Внутренняя планировка зданий 2-го этапа показана условно. См. совместно с проектной
документацией 1-2 этапов.
3. Ограждение лестницы высотой 1200 мм.
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ЕI 30      - Предел огнестойкости элементов заполнения проемов

Условные обозначения:

- Наружное остекление

- Монолитный ж.б. 

- Cтеновые сэндвич-панели

- Витражные перегородки
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ООО "Ди Би Си", г. Москва, переулок Тишинский Ср., 
д. 28, этаж 3, пом. I, ком. 43-50тел. +74955407097

Формат А2А (594x420)
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0.000=184.15

19/S/01-ПД - АР
Реконструкция комплекса производственных объектов ОАО «Северное
Молоко», расположенного по адресу: Вологодская обл., г. Грязовец, ул.

Соколовская, д. 59

Архитектурные решения П 8
Разработал
ГАП
ГИП
Проверил
Н.Контроль Склад. План на отм. +8.400.  М1/100

Экспликация помещений

№ пом. Наименование
Площадь,

м2
Кат.
пом.

4.23 Коридор 122,44
ЛК-4 Лестничная клетка 23,05

145,50

Примечание:
1. Размеры со "*" уточняются.
2. Ограждение лестницы высотой 1200 мм.
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Схема блокировки

ЕI 30      - Предел огнестойкости элементов заполнения проемов

Условные обозначения:
- Кирпичная кладка

- Наружное остекление

- Минераловатный утеплитель
- Монолитный ж.б. 

- Cтеновые сэндвич-панели

- Двухслойная облицовка из ГКЛ на металлическом
  каркасе

- Пенобетонный блок, толщ. 100 мм

- Навесной вентилируемый фасад, с облицовкой   
  алюминиевыми композитными панелями

- Навесные керамзитобетонные стеновые панели

- Обшивка стальным листом с полимерным покрытием
по каркасу с заполнением минераловатным
утеплителем
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19/S/01-ПД - АР
Реконструкция комплекса производственных объектов ОАО «Северное
Молоко», расположенного по адресу: Вологодская обл., г. Грязовец, ул.

Соколовская, д. 59

Архитектурные решения П 9
Разработал
ГАП
ГИП
Проверил
Н.Контроль

Производственный корпус. План 1 этажа.
Фрагмент плана в осях 21п-23п/Б*п на

отм. +3.300.  М1/100

Экспликация помещений (0.000)

№ пом. Наименование
Площадь,

м2
Кат.
пом.

1.71 Тамбур 5,60
1.71* Умывальная 1,61
1.72 Умывальная 1,53
1.72* Существующее помещение 5,37
1.73 Санузел 1,66
1.73* Существующее помещение 56,18
1.74 Санузел 1,75
1.74* Существующее помещение 2,43
1.75 Цех сгущения 453,37 Д
1.76 Существующее помещение 13,21
1.77 Существующее помещение 11,08
1.78 Существующее помещение 16,61
1.79 Существующее помещение 2,06
1.80 Существующее помещение 2,77
1.81 Существующее помещение 4,84
1.82 Существующее помещение 7,04
1.83 Существующее помещение 189,00

4866,86

Экспликация помещений (0.000)

№ пом. Наименование
Площадь,

м2
Кат.
пом.

1.55 Склад готовой продукции t=+2 560,60 В2
1.56 Склад сухого молока 380,64 В1
1.56* Существующее техническое помещение 68,23
1.57 Тамбур 6,71
1.58 Существующее техническое помещение 66,55 В1
1.60 Участок фасовки сухого молока 136,32 Б
1.61 Хранение концентрированных растворов 44,70 В2
1.62 CIP мойка 80,98 Д
1.63 Цех сушки молока 247,58 Б
1.64 Цех сушки существующий 276,11 Б
1.65 Операторская 18,78
1.66 Тамбур-шлюз 4,77
1.67 Тамбур-шлюз 6,04
1.68 Операторская 32,54
1.69 Коридор 66,18
1.70 Участок переработки сыворотки 130,36 Д
1.70* Существующее помещение 62,26

Экспликация помещений (0.000)

№ пом. Наименование
Площадь,

м2
Кат.
пом.

1.45 Коридор 218,42
1.45* Существующее помещение 32,52
1.46 Мастерская ОГМ 22,12 В3
1.46* Тамбур 13,49
1.47 Кладовая запчастей 35,77 В2
1.47* Существующее помещение 16,37
1.48 Термостатная 18,81 В2
1.49 Термостатная 11,43 В2
1.49* КУИ 22,86 В4
1.50 Участок разлива готовой продукции 791,28 В2
1.50* Подача гранул и крышек 36,94 В2
1.51 Участок упаковки готовой продукции 440,49 В2
1.52 Охлаждаемая камера готовой продукции t=+2

существующая
60,45 В2

1.53 Охлаждаемая камера готовой продукции t=+2
существующая

116,63 В2

1.54 Охлаждаемая камера готовой продукции t=+2
существующая

63,79 В2

Экспликация помещений (+3.300)

№ пом. Наименование
Площадь,

м2
Кат.
пом.

2.24 Техническое помещение 21,50 В2
ЛК-4 Лестничная клетка 23,33

44,83

План 1 этажа. М 1:100

Фрагмент плана в осях 21п-23п/Б*п на отм. +3.300. М 1:100

Примечание:
1. Размеры со "*" уточняются.
2. Описание и технические характеристики резервуаров см. раздел ТХ.
3. Внутренняя планировка зданий 2-го этапа показана условно. См. совместно с проектной документацией 1-2
этапов.
4. Данный фрагмент содержит изменение проектной документации 1-2 этапов, получившей положительное
заключение экспертизы №35-2-1-2-019010-2019 от 24 июля 2019 г., связанное с увязыванием проектной
документации 1-2 этапов с проектной документацией 3-5 этапов.
5. Ограждение лестницы ЛК-4 высотой 1200 мм.

12.19
12.19
12.19
12.19
12.19
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Схема блокировки

ЕI 30      - Предел огнестойкости элементов заполнения проемов

Условные обозначения:
- Кирпичная кладка

- Наружное остекление

- Минераловатный утеплитель
- Монолитный ж.б. 

- Cтеновые сэндвич-панели

- Двухслойная облицовка из ГКЛ на металлическом
  каркасе

- Пенобетонный блок, толщ. 100 мм

- Навесной вентилируемый фасад, с облицовкой  
  алюминиевыми композитными панелями

- Навесные керамзитобетонные стеновые панели

- Обшивка стальным листом с полимерным покрытием
по каркасу с заполнением минераловатным
утеплителем
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19/S/01-ПД - АР
Реконструкция комплекса производственных объектов ОАО «Северное
Молоко», расположенного по адресу: Вологодская обл., г. Грязовец, ул.

Соколовская, д. 59

Архитектурные решения П 10
Разработал
ГАП
ГИП
Проверил
Н.Контроль

Экспликация помещений

№ пом. Наименование
Площадь,

м2
Кат.
пом.

2.26 Техническое помещение (существующее) 144,73 Б
2.27 Техническое помещение (существующее) 170,94 Д
ЛК-4 Лестничная клетка 23,33

339,00

Примечание:
1. Размеры со "*" уточняются.

Экспликация помещений

№ пом. Наименование
Площадь,

м2
Кат.
пом.

2.25 Техническое помещение 219,37
219,37

Фрагмент плана в осях 23*п-29п/К*п-Кп. М 1:100

Фрагмент плана в осях 11п-17п/Ен-Бп. М 1:100

Производственный корпус. Фрагмент плана в осях 23
*п-29п/К*п-Кп на отм.+3.400. Фрагмент плана в осях

11п-17п/Ен-Бп.  М1/100

12.19
12.19
12.19
12.19
12.19
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Схема блокировки

ЕI 30      - Предел огнестойкости элементов заполнения проемов

Условные обозначения:
- Кирпичная кладка

- Наружное остекление

- Минераловатный утеплитель
- Монолитный ж.б. 

- Cтеновые сэндвич-панели

- Двухслойная облицовка из ГКЛ на металлическом
  каркасе

- Пенобетонный блок, толщ. 100 мм

- Навесной вентилируемый фасад, с облицовкой   
  алюминиевыми композитными панелями

- Навесные керамзитобетонные стеновые панели

- Обшивка стальным листом с полимерным покрытием
по каркасу с заполнением минераловатным
утеплителем
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19/S/01-ПД - АР
Реконструкция комплекса производственных объектов ОАО «Северное
Молоко», расположенного по адресу: Вологодская обл., г. Грязовец, ул.

Соколовская, д. 59

Архитектурные решения П 11
Разработал
ГАП
ГИП
Проверил
Н.Контроль

Производственный корпус. План 2 этажа.
М1/100

Экспликация помещений

№ пом. Наименование
Площадь,

м2
Кат.
пом.

3.25 Венткамера 224,94
3.26 Венткамера 38,36
3.27 Теплогенераторная 73,29
3.28 Бункер для сухого продукта 39,86 Б
3.29 Венткамера 160,08
3.30 Венткамера 110,09
3.31 Коридор 21,04
3.32 Венткамера 78,45

746,11

Примечание:
1. Размеры со "*" уточняются.
2. Внутренняя планировка зданий 2-го этапа показана условно. См. совместно
с проектной документацией 1-2 этапов.

12.19
12.19
12.19
12.19
12.19



24п 25п 26п2н 3н 4н 5н 6н 7н 8н 9н 10н1а 5а 24*п1* 1н 2**1**
117000

Медиаэкран

+21,700

1 1

2

2

2

2

4

4

4 7

8

9

9

10

10

111213

13

Существующая скатная кровля здания цеха по производству сыра фета

11п12п13п14п15п16п17п18п19п20п21п22п23п24п25п26п27п28п29п 1н2** 1**
99270

2БКТП

+21,700

1

2

2

2

3 3

2

5
5

6

9

11

11

Ведомость наружной отделки здания

Поз.
Наименование эл-та

фасада
Наименование материала отделки

Наименование или
номер эталона

цвета
Примечание

1

2

3

4

Цоколь Керамогранит 600х600, навесная
вентиллируемая система

Серый

Стены тип 1

Стены тип 2

Стеновая сендвич-панель Frontside

Навесной вентилируемый фасад с облицовкой
алюминиевыми композитными панелями

RAL 1035

Витражи Алюминиевый фасадный профиль

RAL 1035

Стены тип 3
Навесной вентилируемый фасад с облицовкой
алюминиевыми композитными панелями

RAL 9010

Логотип Алюминиевые композитные панели FORMA 
или аналог

Белый

Окна, двери Алюминиевый фасадный профиль

Технические двери
Металлический фасадный профиль, 
порошковая окраска

Ворота Стальные утепленные, полиуретановое
покрытие/порошковая окраска

Пожарные лестницы Стальной профиль с эмалевой покраской

5

6

7

8

9

10

Главный вход
Навесной вентилируемый фасад с облицовкой
алюминиевыми композитными панелями

Темно-серый
(RAL 7016)

Стены тип 4 Существующая стеновая сендвич-панель RAL 9010

Стены тип 5 Окраска по штукатурке существующей стены RAL 1035

11

12

13

Темно-серый
(RAL 7016)

Темно-серый
(RAL 7016)

Темно-серый
(RAL 7016)

Темно-серый
(RAL 7016)

Темно-серый
(RAL 7016)

16п 2н3н 1н

+14,600

Здание 2-го этапа. 
См. проектную

документацию 1-2 
этапов.

191,280 *

32 10

Бн Гн ЕнАн Бн/1Бн/2

+14,600

+12,500

+1,250

2

1 910 Б** А**

+17,0002

1 11

АпВпГпДпЕп Л*п К*п И*пЖ*п В*п Б*пА*п

+21,700

+16,800

Кровля производственного цеха

2 9

Гулак
Гулак
Федюхин
Сидорочева

Дунайкина

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
ЛистСтадия Листов
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гл
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ов
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о
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в. 
№
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.
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дп

. и
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Вз
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. и
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. №

ООО "Ди Би Си", г. Москва, переулок Тишинский Ср., 
д. 28, этаж 3, пом. I, ком. 43-50тел. +74955407097

Формат А2Ах3

Со
гл

ас
ов

ан
о

0.000=184.15

19/S/01-ПД - АР
Реконструкция комплекса производственных объектов ОАО «Северное
Молоко», расположенного по адресу: Вологодская обл., г. Грязовец, ул.

Соколовская, д. 59

Архитектурные решения П 12
Разработал
ГАП
ГИП
Проверил
Н.Контроль

Фасад в осях 1*-2**. Фасад в осях
2**-1*. Фрагменты фасадов. Цветовое

решение.  М1/200

Фасад в осях 1*-2** в цвете

Фасад в осях 2**-1* в цвете

Примечание:
1. Высотные отметки фасадов зданий 1-2 этапа см. проектную документацию 1-2 этапа.
2. Фасад трансформаторной подстанции показан условно. См. чертежи фирмы-поставщика.

Фрагмент фасада в осях 3н-5а в цвете Фрагмент фасада в осях Ан-Ен в цвете Фрагмент фасада в осях Б**-А** в цвете Фрагмент фасада в осях Еп-А*п в цвете

12.19
12.19
12.19
12.19
12.19



КпБн Гн Ен ЛпПпНпМпЛ*пК*пЖ*пД*пВ*пА*пАн Бн/1Бн/2
87575 *

+21,700

1

2

2

3

4

5

9

+1,250

ГаКп АаЕнЛп Пп Нп Мп Л*п К*п Ж*п Д*п В*п А*п Б** А** Ба/1
87575 *

+21,700

+14,600

2

1

2

4 4

4 79

Существующая скатная кровля здания цеха по
производству сыра фета

Гулак
Гулак
Федюхин
Сидорочева

Дунайкина

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
ЛистСтадия Листов

Со
гл

ас
ов

ан
о

Ин
в. 
№
по
дл

.
По
дп

. и
да
та

Вз
ам

. и
нв

. №

ООО "Ди Би Си", г. Москва, переулок Тишинский Ср., 
д. 28, этаж 3, пом. I, ком. 43-50тел. +74955407097

Формат А2А (594x420)

Со
гл

ас
ов

ан
о

0.000=184.15

19/S/01-ПД - АР
Реконструкция комплекса производственных объектов ОАО «Северное
Молоко», расположенного по адресу: Вологодская обл., г. Грязовец, ул.

Соколовская, д. 59

Архитектурные решения П 13
Разработал
ГАП
ГИП
Проверил
Н.Контроль

Фасад в осях Ан-Лн. Фасад в осях Лп-Ан.
Цветовое решение.  М1/200

Фасад в осях Ан-Лн в цвете

Фасад в осях Лп-Ан в цвете

Примечание:
1. Данный лист см. совместно с листом 12.
2. Ведомость наружной отделки здания см. лист 12.
3. Высотные отметки фасадов зданий 1-2 этапа см. проектную документацию 1-2 этапа.

12.19
12.19
12.19
12.19
12.19



16п 17п 18п 19п 20п 21п 24п 25п 26п2н 3н 4н 5н 6н 7н 8н 9н 10н1а 5а 24*п1* 1н 2**1**

117000

Медиаэкран

+21,700

+17,000

+14,600

Существующая скатная кровля здания цеха по производству сыра фета

1 1

2

2

2

2

4

4

4 7

8

9

9

10

10

111213

13

+17,450

+4,880

+0,450

+3,900

+1,230

+0,300

+9,250

+12,500

+17,490

+1,020
+1,250

11п12п13п14п15п16п17п18п19п20п21п22п23п24п25п26п27п28п29п 5а1н2** 1**
99270

Фасад
2БКТП

+21,700

+17,000

+14,600

1

2

2

2

3 3

2

55 6

9

11

11

+13,260

+12,020

+7,830

+1,020

+0,000

+8,250

+16,800
+17,490

Ведомость наружной отделки здания

Поз.
Наименование эл-та

фасада
Наименование материала отделки

Наименование
или номер

эталона цвета

Примечание

1

2

3

4

Цоколь Керамогранит 600х600, навесная
вентиллируемая система

Серый

Стены тип 1

Стены тип 2

Стеновая сендвич-панель Frontside

Навесной вентилируемый фасад с облицовкой
алюминиевыми композитными панелями

RAL 1035

Витражи Алюминиевый фасадный профиль

RAL 1035

Стены тип 3
Навесной вентилируемый фасад с облицовкой
алюминиевыми композитными панелями

RAL 9010

Логотип Алюминиевые композитные панели FORMA 
или аналог

Белый

Окна, двери Алюминиевый фасадный профиль

Технические двери
Металлический фасадный профиль, 
порошковая окраска

Ворота Стальные утепленные, полиуретановое
покрытие/порошковая окраска

5

6

7

8

9

10

Главный вход
Навесной вентилируемый фасад с облицовкой
алюминиевыми композитными панелями

Темно-серый
(RAL 7016)

Стены тип 4 Существующая стеновая сендвич-панель RAL 9010

Стены тип 5 Окраска по штукатурке существующей стены RAL 1035

11

12

13

Темно-серый
(RAL 7016)

Темно-серый
(RAL 7016)

Темно-серый
(RAL 7016)

Темно-серый
(RAL 7016)

Образец цвета

Пожарные лестницы Стальной профиль с эмалевой покраской Темно-серый
(RAL 7016)

Гулак
Гулак
Федюхин
Сидорочева

Дунайкина

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
ЛистСтадия Листов

Со
гл
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ов

ан
о

Ин
в. 
№
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.
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дп
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ам
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. №

ООО "Ди Би Си", г. Москва, переулок Тишинский Ср., 
д. 28, этаж 3, пом. I, ком. 43-50тел. +74955407097

Формат А2Ах5

Со
гл

ас
ов

ан
о

0.000=184.15

19/S/01-ПД - АР
Реконструкция комплекса производственных объектов ОАО «Северное
Молоко», расположенного по адресу: Вологодская обл., г. Грязовец, ул.

Соколовская, д. 59

Архитектурные решения П 14
Разработал
ГАП
ГИП
Проверил
Н.Контроль

Фасад в осях 1*-2**. Фасад в осях
2**-1*.  М1/100

Фасад в осях 1*-2**

Фасад в осях 2**-1*

Примечание:
1. Высотные отметки фасадов зданий 1-2 этапа см. проектную документацию 1-2 этапа.
2. Фасад трансформаторной подстанции показан условно. См. чертежи фирмы-поставщика.

12.19
12.19
12.19
12.19
12.19



КпБн Гн Ен ЛпПпНпМпЛ*пК*пЖ*пД*пВ*пА*пАн Бн/1 Бн/2

87575 *

+14,600

+21,700

+17,000

+13,260

1

2

2

3

4

5

9

+1,250

+17,450
+16,800

+7,830

+1,020

-0,350

+12,020

ГаКп АаЕнЛп Пп Нп Мп Л*п К*п Ж*п Д*п В*п А*п Б** А** Ба/1
87575 *

+21,700

+14,600

Существующая скатная кровля здания цеха по
производству сыра фета

2

1

2

4 4

4 79

+17,450

+4,880

+0,430

16п 2н3н 5а1н

+14,600

Здание 2-го этапа. 
См. проектную

документацию 1-2 
этапов.

191,280 *

32 10

Бн Гн ЕнБн/1 Бн/2

+14,600

+12,500

+1,250

2

1 910
Б** А**

+17,000

2

1 11

+0,000

АпВпГпДпЕп Л*п К*п И*пЖ*п В*п Б*пА*п

30200

+21,700

+16,800

Кровля производственного цеха

2 9

+17,490

Ведомость наружной отделки здания

Поз.
Наименование эл-та

фасада
Наименование материала отделки

Наименование
или номер

эталона цвета

Примечание

1

2

3

4

Цоколь Керамогранит 600х600, навесная
вентиллируемая система

Серый

Стены тип 1

Стены тип 2

Стеновая сендвич-панель Frontside

Навесной вентилируемый фасад с облицовкой
алюминиевыми композитными панелями

RAL 1035

Витражи Алюминиевый фасадный профиль

RAL 1035

Стены тип 3
Навесной вентилируемый фасад с облицовкой
алюминиевыми композитными панелями

RAL 9010

Логотип Алюминиевые композитные панели FORMA 
или аналог

Белый

Окна, двери Алюминиевый фасадный профиль

Технические двери
Металлический фасадный профиль, 
порошковая окраска

Ворота Стальные утепленные, полиуретановое
покрытие/порошковая окраска

5

6

7

8

9

10

Главный вход
Навесной вентилируемый фасад с облицовкой
алюминиевыми композитными панелями

Темно-серый
(RAL 7016)

Стены тип 4 Существующая стеновая сендвич-панель RAL 9010

Стены тип 5 Окраска по штукатурке существующей стены RAL 1035

11

12

13

Темно-серый
(RAL 7016)

Темно-серый
(RAL 7016)

Темно-серый
(RAL 7016)

Темно-серый
(RAL 7016)

Образец цвета

Пожарные лестницы Стальной профиль с эмалевой покраской Темно-серый
(RAL 7016)

Гулак
Гулак
Федюхин
Сидорочева

Дунайкина

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
ЛистСтадия Листов
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ов

ан
о
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.
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ООО "Ди Би Си", г. Москва, переулок Тишинский Ср., 
д. 28, этаж 3, пом. I, ком. 43-50тел. +74955407097

Формат А2Ах4

Со
гл

ас
ов

ан
о

0.000=184.15

19/S/01-ПД - АР
Реконструкция комплекса производственных объектов ОАО «Северное
Молоко», расположенного по адресу: Вологодская обл., г. Грязовец, ул.

Соколовская, д. 59

Архитектурные решения П 15
Разработал
ГАП
ГИП
Проверил
Н.Контроль

Фасад в осях Ан-Лн. Фасад в осях Лп-Ан.
Фрагменты фасадов.  М1/100

Фасад в осях Ан-Лн

Фасад в осях Лп-Ан

Фрагмент фасада в осях 3н-5а Фрагмент фасада в осях Бн-ЕнФрагмент фасада в осях Б**-А**

Фрагмент фасада в осях Еп-А*п

Примечание:
1. Высотные отметки фасадов зданий 1-2 этапа см. проектную документацию 1-2 этапа.

12.19

12.19
12.19
12.19
12.19



11п 12п 13п 14п 15п 16п 17п 18п 19п 20п 21п22п 23п 24п 25п 26п 27п 28п 29п23*п 24*п 25*п 26*п

6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 5500 860 5650 350 5650 350 5650 350 5650 350 3290 5680 5820

-0,050

+1,250

+12,150

Здание 2-го этапа

-0,050

+8,250

74
50

+17,490

+21,700

+13,260

+1,020

Ур. з.

183,800

+1,050

-0,050

70
0

64
4

+7,950

80
00

184,100

80
00

+8,250

184,100184,100 30
50

30
50

30
50

Фасад здания 2-го этапа

- 1.5 мм

- перемен. 10-225 мм

- 30 мм

- 30 мм

- 30 мм

- 40 мм

Кровля Тип 1

Полимерная мембрана LOGICROOF V-GR FB или аналог

Клеевой состав LOGICROOF Spray Клей контактный или аналог

Плиты клиновидные PIR SLOPE СХМ/СХМ или аналог

Клеевой состав LOGICROOF Spray Клей-пена или аналог

Плиты теплоизоляционные PIR СХМ/СХМ или аналог

Клеевой состав LOGICROOF Spray Клей-пена или аналог

Плиты теплоизоляционные PIR СХМ/СХМ или аналог

Клеевой состав LOGICROOF Spray Клей-пена или аналог

Пароизоляционный слой Унифлекс С ЭМС или аналог

Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 или аналог

Цементно-песчанная стяжка

Существующие ребристые железобетонные плиты с толщ. полки

- 1.5 мм

- перемен. 10-225 мм

- 30 мм

- 30 мм

- 30 мм

- 40 мм

Кровля Тип 1

Полимерная мембрана LOGICROOF V-GR FB или аналог

Клеевой состав LOGICROOF Spray Клей контактный или аналог

Плиты клиновидные PIR SLOPE СХМ/СХМ или аналог

Клеевой состав LOGICROOF Spray Клей-пена или аналог

Плиты теплоизоляционные PIR СХМ/СХМ или аналог

Клеевой состав LOGICROOF Spray Клей-пена или аналог

Плиты теплоизоляционные PIR СХМ/СХМ или аналог

Клеевой состав LOGICROOF Spray Клей-пена или аналог

Пароизоляционный слой Унифлекс С ЭМС или аналог

Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 или аналог

Цементно-песчанная стяжка

Существующие ребристые железобетонные плиты с толщ. полки

- 1.5 мм

- 50 мм

- перемен. 30-120 мм

- 40 мм

- 0,5 мм

- 75 мм

Кровля Тип 3

Полимерная мембрана LOGICROOF V-RP или аналог

Минераловатный утеплитель ТЕХНОРУФ В или аналог

Уклонообразующий слой ТЕХНОРУФ Н КЛИН или аналог

Минераловатный утеплитель ТЕХНОРУФ Н ПРОФ или аналог

Пароизоляционный пленка ТЕХНОНИКОЛЬ или аналог

Стальной профилированный настил Н75-750-0,9 по ГОСТ 24045-94

Несущие конструкции (см. раздел КР)

- 5 мм

- 40 мм

- 5 мм

- 70 мм

- 40 мм

Пол в венткамере

Наливное полимерное покрытие

Цементно-песчанная стяжка

Звуко-гидроизоляционный материал Техноэласт АКУСТИК-СУПЕР или аналог

Цементно-песчанная стяжка

Существующие ребристые железобетонные плиты с толщ. полки

Облицовка стен стальным
профлистом С8-1150 с заполнением
минеральной ватой толщ. 100 мм

- 120 ммСтеновая сендвич-панель Frontside

Стойка фахверка (см. раздел КР)

- 5 мм

- 40 мм

- 5 мм

- 40 мм

Пол в венткамере

Наливное полимерное покрытие

Цементно-песчанная стяжка

Звуко-гидроизоляционный материал Техноэласт АКУСТИК-СУПЕР или аналог

Цементно-песчанная стяжка

Ж.б. плита (см. раздел КР)

Стеновая сендвич-панель

- 1.5 мм

- 50 мм

- перемен. 30-120 мм

- 40 мм

- 0,5 мм

- 75 мм

Кровля Тип 3

Полимерная мембрана LOGICROOF V-RP или аналог

Минераловатный утеплитель ТЕХНОРУФ В или аналог

Уклонообразующий слой ТЕХНОРУФ Н КЛИН или аналог

Минераловатный утеплитель ТЕХНОРУФ Н ПРОФ или аналог

Пароизоляционный пленка ТЕХНОНИКОЛЬ или аналог

Стальной профилированный настил Н75-750-0,9 по ГОСТ 24045-94

Несущие конструкции (см. раздел КР)

- 120 ммСтеновая сендвич-панель Frontside

Стойка фахверка (см. раздел КР)

- 200 мм

- 100 мм

- 50 мм

- 80 мм

Пол в пом. Склада

Бетонный топпинговый пол LEVL Top Corund или аналог

Бетонный подстилающий слой из бетона В22,5 F75 W6, арм.

двумя сетками

Подготовка - бетон В12,5

Полиэтиленовая пленка 200мкм марки С, ГОСТ 10354     - 1 слой

Песок крупнозернистый уплотненный

Щебень крупностью 40-60 мм, втрамбованный в грунт

Геотекстиль плотностью 350 г/кв м       -  1 слой

Насыпной грунт из ПГС с послойным уплотнением с коэффициентом

уплотнения 0,95

Уплотненный грунт основания

- 40 мм

- 100 мм

- 280 мм

Навесной вентилируемый фасад

с облицовкой алюминиевыми композитными панелями  Ral 1035

Вентиляционный зазор

Минеральная вата ТЕХНОВЕНТ или аналог

Существующие керамзитобетонные панели

- 40 мм

- 80 мм

Навесной вентилируемый фасад

с облицовкой керамогранитными плитами

Воздушный зазор

Утеплитель ЭППС "Пеноплекс" или аналог

Мастика приклеивающая ТЕХНОНИКОЛЬ №27 0,5-0,8 кг/м²

Мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №31 в 2-х слоях

Битумный праймер ТЕХНОНИКОЛЬ №01

Существующая цокольная стена

- 120 ммСтеновая сендвич-панель Frontside

Стойка фахверка (см. раздел КР)

Существующая кирпичная стена с
окраской по штукатурке

+0,020

+7,200

71
90

58
90

67
60

48
5020

44
0

49
55

2н 3н 4н 5н 6н 7н 8н 9н 10н1а 2а 3а 4а 5а1* 1*/1 1н1*/2

ур. подвесного потолка

ур. подвесного
потолка

ур. подвесного потолка

ур. подвесного
потолка

ур. 
подвесного
потолка

+3,300

+6,600

+10,050

+0,000

44
0

25
00

48
0

25
00

48
0

27
00

58
0

27
00

+0,000

90
0

30
00

+4,880

+13,650

+17,450

60
3

67
0

Фасад здания
2-го этапа

Фасад здания 2-го этапа +14,600

61
5

+0,300

+0,300

+3,850

33
00

+1,250

+17,490

+21,700

+12,500

10
27

10
01 +9,250

+1,250

+8,400

+11,700

33
00

12
00 Ур. з.

184,200

3950 3250 590 3110 14790 3180 9170 635 4905 4150 6000 6000 6000 6000 5500 6000 3760

Ур. з.

184,500

60
00

- 1.5 мм

- 50 мм

- перемен. 30-220 мм

- 80 мм

- 0,5 мм

- 75 мм

Кровля Тип 2

Полимерная мембрана LOGICROOF V-RP или аналог

Минераловатный утеплитель ТЕХНОРУФ В или аналог

Уклонообразующий слой ТЕХНОРУФ Н КЛИН или аналог

Минераловатный утеплитель ТЕХНОРУФ Н ПРОФ или аналог

Пароизоляционный пленка ТЕХНОНИКОЛЬ или аналог

Стальной профилированный настил Н75-750-0,9 по ГОСТ 24045-94

Несущие конструкции (см. раздел КР)

- 1.5 мм

- 50 мм

- перемен. 30-220 мм

- 80 мм

- 0,5 мм

- 75 мм

Кровля Тип 2

Полимерная мембрана LOGICROOF V-RP или аналог

Минераловатный утеплитель ТЕХНОРУФ В или аналог

Уклонообразующий слой ТЕХНОРУФ Н КЛИН или аналог

Минераловатный утеплитель ТЕХНОРУФ Н ПРОФ или аналог

Пароизоляционный пленка ТЕХНОНИКОЛЬ или аналог

Стальной профилированный настил Н75-750-0,9 по ГОСТ 24045-94

Несущие конструкции (см. раздел КР)

- 1.5 мм

- 50 мм

- перемен. 30-130 мм

- 40 мм

- 0,5 мм

- 75 мм

Кровля Тип 4

Полимерная мембрана LOGICROOF V-RP или аналог

Минераловатный утеплитель ТЕХНОРУФ В или аналог

Уклонообразующий слой ТЕХНОРУФ Н КЛИН или аналог

Минераловатный утеплитель ТЕХНОРУФ Н ПРОФ или аналог

Пароизоляционный пленка ТЕХНОНИКОЛЬ или аналог

Стальной профилированный настил Н75-750-0,9 по ГОСТ 24045-94

Несущие конструкции (см. раздел КР)

- 1.5 мм

- 50 мм

- перемен. 30-130 мм

- 40 мм

- 0,5 мм

- 75 мм

Кровля Тип 4

Полимерная мембрана LOGICROOF V-RP или аналог

Минераловатный утеплитель ТЕХНОРУФ В или аналог

Уклонообразующий слой ТЕХНОРУФ Н КЛИН или аналог

Минераловатный утеплитель ТЕХНОРУФ Н ПРОФ или аналог

Пароизоляционный пленка ТЕХНОНИКОЛЬ или аналог

Стальной профилированный настил Н75-750-0,9 по ГОСТ 24045-94

Несущие конструкции (см. раздел КР)

- 1.5 мм

- 50 мм

- перемен. 30-130 мм

- 40 мм

- 0,5 мм

- 75 мм

Кровля Тип 4

Полимерная мембрана LOGICROOF V-RP или аналог

Минераловатный утеплитель ТЕХНОРУФ В или аналог

Уклонообразующий слой ТЕХНОРУФ Н КЛИН или аналог

Минераловатный утеплитель ТЕХНОРУФ Н ПРОФ или аналог

Пароизоляционный пленка ТЕХНОНИКОЛЬ или аналог

Стальной профилированный настил Н75-750-0,9 по ГОСТ 24045-94

Несущие конструкции (см. раздел КР)

- 200 ммСтеновая сендвич-панель Frontside

Стойка фахверка (см. раздел КР)

- 200 ммСтеновая сендвич-панель Frontside

Стойка фахверка (см. раздел КР)- 40 мм

- 100 мм

- 510 мм

Навесной вентилируемый фасад

с облицовкой алюминиевыми композитными панелями  Ral 9010

Вентиляционный зазор

Минеральная вата ТЕХНОВЕНТ стандарт или аналог

Существующая кладка из красного полнотелого

кирпича на цем.-песч. растворе

- 40 мм

- 100 мм

- 200 мм

Навесной вентилируемый фасад

с облицовкой алюминиевыми композитными панелями  Ral 9010

Вентиляционный зазор

Минеральная вата ТЕХНОВЕНТ стандарт или аналог

Кладка из пенобетонного блока

11
00

0

27
45

Существующие керамзитобетонные панели

Условные обозначения:
- Кирпичная кладка

- Наружное остекление

- Минераловатный утеплитель
- Монолитный ж.б. 

- Cтеновые сэндвич-панели
- Двухслойная облицовка из ГКЛ на металлическом
  каркасе

- Пенобетонный блок, толщ. 100 мм

- Навесной вентилируемый фасад, с облицовкой   
  алюминиевыми композитными панелями

- Навесные керамзитобетонные стеновые панели
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19/S/01-ПД - АР
Реконструкция комплекса производственных объектов ОАО «Северное
Молоко», расположенного по адресу: Вологодская обл., г. Грязовец, ул.

Соколовская, д. 59

Архитектурные решения П 16
Разработал
ГАП
ГИП
Проверил
Н.Контроль Разрезы 1-1, 2-2. М 1/100

Разрез 1-1. М 1:100

Разрез 2-2. М 1:100

Примечание:
1. Размеры, отметки со "*" уточняются.
2. Фундаменты здания см. раздел КР.

12.19
12.19
12.19
12.19
12.19



АпБпВпГпДпЕпЖпИпКп БнГнЕнЛп Пп Нп Мп Л*п К*п И*пЖ*п Е*п Д*п Г*п В*п Б*пА*п АнБн/1Бн/2

Ур. з.

183,500

+1,250

+8,400 33
00

+14,600

+12,500 10
27

69
1

-0,050

-0,020

+3,300

+4,950

+3,300

+1,650

31
10

30
90

30
50

+17,000

-0,104Ур.дороги

70
0

-0,050

17
89

0

20
44

0

+1,050

+16,800

69
2

+1,040

+3,260

+0,800 *

48
10

50
40
63

40 61
00

84
50

+8,250

+0,800

28
80

8655 1340 4660 890 5110 890 5110 890 5110 890 5110 500

390

5110 500

390

5110 500

390

5110

200

239
481 *

6000 6010 1960 4030 12000

+12,020

- 120 ммСтеновая сендвич-панель Frontside

Стойка фахверка (см. раздел КР)

- 1.5 мм

- перемен. 10-225 мм

- 30 мм

- 30 мм

- 30 мм

- 40 мм

Кровля Тип 1

Полимерная мембрана LOGICROOF V-GR FB или аналог

Клеевой состав LOGICROOF Spray Клей контактный или аналог

Плиты клиновидные PIR SLOPE СХМ/СХМ или аналог

Клеевой состав LOGICROOF Spray Клей-пена или аналог

Плиты теплоизоляционные PIR СХМ/СХМ или аналог

Клеевой состав LOGICROOF Spray Клей-пена или аналог

Плиты теплоизоляционные PIR СХМ/СХМ или аналог

Клеевой состав LOGICROOF Spray Клей-пена или аналог

Пароизоляционный слой Унифлекс С ЭМС или аналог

Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 или аналог

Цементно-песчанная стяжка

Существующие ребристые железобетонные плиты с толщ. полки

- 1.5 мм

- 50 мм

- перемен. 30-120 мм

- 40 мм

- 0,5 мм

- 75 мм

Кровля Тип 3

Полимерная мембрана LOGICROOF V-RP или аналог

Минераловатный утеплитель ТЕХНОРУФ В или аналог

Уклонообразующий слой ТЕХНОРУФ Н КЛИН или аналог

Минераловатный утеплитель ТЕХНОРУФ Н ПРОФ или аналог

Пароизоляционный пленка ТЕХНОНИКОЛЬ или аналог

Стальной профилированный настил Н75-750-0,9 по ГОСТ 24045-94

Несущие конструкции (см. раздел КР)

- 1.5 мм

- перемен. 10-225 мм

- 30 мм

- 30 мм

- 30 мм

- 40 мм

Кровля Тип 1

Полимерная мембрана LOGICROOF V-GR FB или аналог

Клеевой состав LOGICROOF Spray Клей контактный или аналог

Плиты клиновидные PIR SLOPE СХМ/СХМ или аналог

Клеевой состав LOGICROOF Spray Клей-пена или аналог

Плиты теплоизоляционные PIR СХМ/СХМ или аналог

Клеевой состав LOGICROOF Spray Клей-пена или аналог

Плиты теплоизоляционные PIR СХМ/СХМ или аналог

Клеевой состав LOGICROOF Spray Клей-пена или аналог

Пароизоляционный слой Унифлекс С ЭМС или аналог

Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 или аналог

Цементно-песчанная стяжка

Существующие ребристые железобетонные плиты с толщ. полки

- 1.5 мм

- 50 мм

- перемен. 30-220 мм

- 80 мм

- 0,5 мм

- 75 мм

Кровля Тип 2

Полимерная мембрана LOGICROOF V-RP или аналог

Минераловатный утеплитель ТЕХНОРУФ В или аналог

Уклонообразующий слой ТЕХНОРУФ Н КЛИН или аналог

Минераловатный утеплитель ТЕХНОРУФ Н ПРОФ или аналог

Пароизоляционный пленка ТЕХНОНИКОЛЬ или аналог

Стальной профилированный настил Н75-750-0,9 по ГОСТ 24045-94

Несущие конструкции (см. раздел КР)

- 1.5 мм

- 50 мм

- перемен. 30-130 мм

- 40 мм

- 0,5 мм

- 75 мм

Кровля Тип 4

Полимерная мембрана LOGICROOF V-RP или аналог

Минераловатный утеплитель ТЕХНОРУФ В или аналог

Уклонообразующий слой ТЕХНОРУФ Н КЛИН или аналог

Минераловатный утеплитель ТЕХНОРУФ Н ПРОФ или аналог

Пароизоляционный пленка ТЕХНОНИКОЛЬ или аналог

Стальной профилированный настил Н75-750-0,9 по ГОСТ 24045-94

Несущие конструкции (см. раздел КР)

ГаАпБпВпГпДпЕпЖпИпКп АаЛп БаВаПп Нп Мп Л*п К*п И*пЖ*п Е*п Д*п Г*п В*п Б*пА*п Аа/1Ба/1

+0,267Ур.дороги+0,000

+3,300

+6,600

+10,050

25
00

44
0

25
00

27
00

27
00

ур. подвесного
потолка

ур. подвесного
потолка

ур. подвесного
потолка

27
00

+4,950

+14,600

67
0

Здание 2-го этапа. 
Уровни этажей показаны
условно. См. проектную

документацию 1-2 
этапов.

+4,750

188,900

184,100
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+3,550

34
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-0,05024
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90

-0,05022
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80
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2БКТП

+8,250

+12,150+12,020

+21,700

+16,800

Ур. з.

183,900

+17,490
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8655 1340 4660 890 5110 890 5110 890 5110 890 5110 500
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5110 500
390
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390

5110
200 239

6290
100

3360 1530 4760

+8,18

30
30

29
80

- 1.5 мм

- 50 мм

- перемен. 30-130 мм

- 40 мм

- 0,5 мм

- 75 мм

Кровля Тип 4

Полимерная мембрана LOGICROOF V-RP или аналог

Минераловатный утеплитель ТЕХНОРУФ В или аналог

Уклонообразующий слой ТЕХНОРУФ Н КЛИН или аналог

Минераловатный утеплитель ТЕХНОРУФ Н ПРОФ или аналог

Пароизоляционный пленка ТЕХНОНИКОЛЬ или аналог

Стальной профилированный настил Н75-750-0,9 по ГОСТ 24045-94

Несущие конструкции (см. раздел КР)

- 1.5 мм

- перемен. 10-225 мм

- 30 мм

- 30 мм

- 30 мм

- 40 мм

Кровля Тип 1

Полимерная мембрана LOGICROOF V-GR FB или аналог

Клеевой состав LOGICROOF Spray Клей контактный или аналог

Плиты клиновидные PIR SLOPE СХМ/СХМ или аналог

Клеевой состав LOGICROOF Spray Клей-пена или аналог

Плиты теплоизоляционные PIR СХМ/СХМ или аналог

Клеевой состав LOGICROOF Spray Клей-пена или аналог

Плиты теплоизоляционные PIR СХМ/СХМ или аналог

Клеевой состав LOGICROOF Spray Клей-пена или аналог

Пароизоляционный слой Унифлекс С ЭМС или аналог

Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 или аналог

Цементно-песчанная стяжка

Существующие ребристые железобетонные плиты с толщ. полки

- 40 мм

- 100 мм

- 510 мм

Навесной вентилируемый фасад

с облицовкой алюминиевыми композитными панелями  Ral 9010

Вентиляционный зазор

Минеральная вата ТЕХНОВЕНТ стандарт или аналог

Существующая кладка из красного полнотелого

кирпича на цем.-песч. растворе

- 40 мм

- 100 мм

- 200 мм

Навесной вентилируемый фасад

с облицовкой алюминиевыми композитными панелями  Ral 9010

Вентиляционный зазор

Минеральная вата ТЕХНОВЕНТ стандарт или аналог

Кладка из пенобетонного блока

Кладка из пенобетонного
блока -        200 мм

27
00

27
00

Условные обозначения:
- Кирпичная кладка

- Наружное остекление

- Минераловатный утеплитель
- Монолитный ж.б. 

- Cтеновые сэндвич-панели
- Двухслойная облицовка из ГКЛ на металлическом
  каркасе

- Пенобетонный блок, толщ. 100 мм

- Навесной вентилируемый фасад, с облицовкой   
  алюминиевыми композитными панелями

- Навесные керамзитобетонные стеновые панели

Гулак
Гулак
Федюхин
Сидорочева

Дунайкина

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
ЛистСтадия Листов

Со
гл

ас
ов

ан
о

Ин
в. 
№
по
дл

.
По
дп

. и
да
та

Вз
ам

. и
нв

. №

ООО "Ди Би Си", г. Москва, переулок Тишинский Ср., 
д. 28, этаж 3, пом. I, ком. 43-50тел. +74955407097

Формат А0А

Со
гл

ас
ов

ан
о

0.000=184.15

19/S/01-ПД - АР
Реконструкция комплекса производственных объектов ОАО «Северное
Молоко», расположенного по адресу: Вологодская обл., г. Грязовец, ул.

Соколовская, д. 59

Архитектурные решения П 17
Разработал
ГАП
ГИП
Проверил
Н.Контроль Разрезы 3-3, 4-4. М 1/100

Разрез 3-3. М 1:100

Разрез 4-4. М 1:100

Примечание:
1. Размеры, отметки со "*" уточняются.
2. Фундаменты здания см. раздел КР.
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